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Серия VX

Басовые кабинеты серии VX оснащены 10’’ 
динамиками с бумажными диффузорами. 
Прочные фанерные корпуса, покрытые 
износостойким ковролином, с защитными 
уголками и стальной защитной решеткой  
делают кабинеты практически неуязвимыми 
при транспортировке.

VX210 • 2 х 10” динамика VX 
с бумажными диффузо-
рами
• 1’’ ВЧ-драйвер, нагру-
женный на рупор
• Мощность: 250 Вт 
• Сопротивление: 8 Ом
• Параллельные вход-
ные разъемы  
• Габаритные размеры: 
488 х 635х 381 мм
• Масса: 22 кг

VX215

• 2 х 15” динамика 
VX с бумажными диф-
фузорами
• 1’’ ВЧ-драйвер, нагру-
женный на рупор
• Мощность: 500 Вт
• Сопротивление: 4 Ом
• Входной разъем jack 
¼″
• Габаритные размеры: 
864 х 635 х 381мм
• Масса: 38 кг

VX410
• 4 х 10” динамика VX 
с бумажными диффузо-
рами
• 1’’ ВЧ-драйвер, нагру-
женный на рупор
• Мощность: 400 Вт
• Сопротивление: 8 Ом
• Параллельные вход-
ные разъемы jack ¼″
• Габаритные размеры: 
635 х 635 х 381 мм
• Масса: 32 кг

VX810

• 8 х 10” динамиков VX 
с бумажными диффузо-
рами
• 1’’ ВЧ-драйвер, нагру-
женный на рупор
• Мощность: 800 Вт 
• Сопротивление: 4 Ом
• Параллельные вход-
ные разъемы jack ¼″
• Транспортировочные 
ролики на задней пане-
ли
• Великолепное реше-
ние для музыкантов, 
играющих рок-н-ролл и 
тяжелый рок.
• Габаритные размеры: 
1295 х 635 х 381 мм
• Масса: 66,2 кг

Серия VX

VX115

• 1 х 15” динамик VX с 
бумажным диффузором
• 1’’ ВЧ-драйвер, нагру-
женный на рупор
• Мощность: 300 Вт
• Сопротивление: 8 Ом
• Параллельные вход-
ные разъемы jack ¼″
• Габаритные размеры: 
635 х 635 х 381 мм
• Масса: 31,3 кг

БАСОВЫЕ КАБИНЕТЫ
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Серия XL

Басовые кабинеты серии XL оснащены 
динамиками с алюминиевыми диффузора-
ми. Прочные фанерные корпуса покрыты 
износостойким ковролином, имеют защитные 
уголки, ударопрочную металлическую 
решетку  и «утопленные» ручки.

БАСОВЫЕ КАБИНЕТЫ

Серия XL

410XL

• 4 х 10” динамика с 
алюминиевыми диф-
фузорами
• Мощность: 400 Вт
• Сопротивление: 8 Ом
• Параллельные вход-
ные разъемы jack ¼″
• Конструкция корпуса 
с 2 фазоинверторами
• Габаритные размеры: 
610 x 610 x 381 мм
• Масса: 40 кг

4,5XL
• 4 х 10” динамика с 
алюминиевыми диф-
фузорами
• 5’’ ВЧ-драйвер
• Мощность: 400 Вт
• Сопротивление: 8 Ом
• Параллельные вход-
ные разъемы jack ¼″
• Специально разрабо-
танная конструкция 
корпуса
• Габаритные размеры: 
686 x 610 x 457 мм
• Масса: 45 кг

210XL

• 2 х 10” динамика с 
алюминиевыми диф-
фузорами
• Мощность: 200 Вт
• Сопротивление: 8 Ом
• Параллельные 
входные разъемы jack 
¼″
• Закрытая конструкция 
корпуса
• Габаритные размеры: 
356 x 610 x 356 мм
• Масса: 21 кг2,5XL

• 2 х 10” динамика 
с  алюминиевыми 
диффузорами
• 5’’ ВЧ-драйвер
• Мощность: 200 Вт
• Сопротивление: 8 Ом
• Параллельные вход-
ные разъемы jack ¼″
• Специально разрабо-
танная конструкция 
корпуса
• Габаритные размеры: 
457 x 610 x 457 мм
• Масса: 30 кг

115XL

• 1 х 15” динамик с 
алюминиевым диф-
фузором
• Мощность: 200 Вт
• Сопротивление: 8 Ом
• Параллельные вход-
ные разъемы jack ¼″
• Специально разрабо-
танная конструкция 
корпуса
• Габаритные размеры: 
610 x 610 x 381 мм
• Масса: 28,6 кг
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БАСОВЫЕ КАБИНЕТЫ

Серия HyDrive

HX115
• 1 x 15” 500 Вт 
неодимовый гибридный 
конический драйвер 
HyDrive 
• Мощность: 500 Вт
• Сопротивление: 8 Ом
• Габаритные размеры: 
610 x 610 x 381 мм
• Масса: 28 кг 

HyDrive – технология гибридного диффузора

Громкоговорители серии HyDrive – это 
большой прорыв в технологии производства 
басовых громкоговорителей. Объединив 
бумагу и алюминий в одном диффузоре 
мы получили более прочный и более 
эффективный драйвер, чем любой другой 
созданный ранее.
Используя кабинеты Hartke серии HyDrive  
вы получаете преимущества сразу двух 
технологий – теплые тона, присущие 
традиционным бумажным диффузорам и 
четкий звук с мощной атакой алюминиевых 
диффузоров Hartke. По патентованной 
гибридной технологии (Hybrid Cone Tech-
nology) диффузоры выполнены с внешней 
частью из бумаги, которая дает теплые и 
глубокие басы, и внутренней – из алюминия, 
которая, несмотря на частотную обрезку, 
воспроизводит средние и высокие частоты, 
придающие сочность звучания.
Благодаря применению литого алюминиевого 
корпуса, уникальной системы теплоотвода, 
крупноформатным магнитам и звуковым 
катушкам, динамики HyDrive обеспечивают 
максимальную мощность в басовом кабинете, 
которая недоступна другим.

Мощность тяжеловеса… без тяжелого веса!

Одним из важнейших преимуществ динамиков 
HyDrive является его соотношение мощность/
вес. Динамик HyDrive весит на 40% меньше, 
чем традиционный динамик той же мощности. 
Динамик 10” весит всего 2,3 кг и при этом 
выдает 250 Вт RMS, а при весе чуть более 4 
кг динамик 15” выдает впечатляющие 500 Вт 
RMS.

HX410
• 4 x 10” 250 Вт 
неодимовых гибридных 
конических драйвера 
HyDrive
• Мощность: 1000 Вт 
• Сопротивление: 8 Ом
• Габаритные размеры: 
610 x 610 x 381 мм
Масса: 32 кг

HX810

• 8 x 10” 250 Вт 
неодимовых гибридных 
конических драйверов 
HyDrive
• Мощность: 2000 Вт
• Сопротивление: 4 Ом
• Габаритные размеры: 
1200 x 660 x 400 мм
• Масса: 60 кг

Серия HyDrive

Кабинеты серии HyDrive с гибридными 
динамиками, выполнены в корпусе из высоко- 
качественной фанеры с защитными уголками, 
стальной решеткой, «утопленными» ручками 
и съемными транспортировочными роликами. 
Все модели серии имеют 1” титановый ком- 
прессионный драйвер, параллельные разъемы 
Speakon и jack ¼″, а также переключатель 
ослабления ВЧ-сигнала (On, -6 dB, Off). 

Внешний бумажный диффузор

Внутренний алюминиевый диффузорЛитой алюминиевый корпус

Неодимовый 
магнит

Керн

Литая решетка
встроенного 
теплоотвода  

Вентиляционные 
отверстия 

Алюминий для 
теплоотвода

Центрирующая 
шайба из 
пропитанной 
ткани

Задний фланец

HX112 • 1 x 12” 500 Вт 
неодимовый гибридный 
конический драйвер 
HyDrive 
• Мощность: 300 Вт
• Переключаемое 
сопротивление: 4/8 Ом
• Габаритные размеры: 
483 x 381 x 406 мм
• Масса: 13,5 кг 
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Серия АК

Hartke предлагает новую серию басовых 
кабинетов с традиционными бумажными 
диффузорами. Новые кабинеты предлагают 
очень теплый и естественный звук, а 
благодаря специальной конструкции 
бумажных диффузоров и специальной 
конструкции корпуса еще и высокую 
мощность.

БАСОВЫЕ КАБИНЕТЫ

АК410 • 4 х 10” динамика 
с бумажными 
диффузорами и 
керамическим 
«мотором»
• 1’’ титановый 
компрессионный ВЧ-
драйвер
• Мощность: 500 Вт
• Сопротивление: 8 Ом
• Параллельные вход-
ные разъемы Speakon и 
Jack 1/4″
• Кабинет из 
березовой фанеры с 
виниловым покрытием 
с двумя замкнутыми 
акустическими 
камерами
• Габаритные размеры: 
610 х 610 х 381 мм
• Масса: 24,5 кг

АК115 • 1 х 15” динамик с 
бумажным диффузором 
и керамическим 
«мотором»
• 1’’ титановый 
компрессионный ВЧ-
драйвер
• Мощность: 500 Вт
• Сопротивление: 8 Ом
• Параллельные вход-
ные разъемы Speakon и 
Jack 1/4″
• Кабинет из 
березовой фанеры с 
виниловым покрытием с 
фазоинвертором
• Габаритные размеры: 
610 х 610 х 381 мм
• Масса: 29 кг

Серия Kickback

Kickback 12
• Мощность 120 Вт
• 12” динамик Hartke 
Custom с алюминиевым 
диффузором
• 2 входа для активных 
и пассивных инструмен-
тов
• 3-полосный эквалай-
зер
• Уникальная регули-
ровка контура Shape
• Симметричный выход 
XLR
• Выход на наушники
• Габаритные размеры: 
483 х 394 х 406 мм
• Масса: 19 кг

Басовые комбоусилители мощностью 120 
Вт оснащены динамиком с алюминиевым 
диффузором. Конструкция корпуса Kickback 
позволяет применять кабинет и в качестве 
монитора. Корпус выполнен из прочной 
высококачественной фанеры с изностойким 
покрытием, стальной решеткой и защитными 
уголками, что дает дополнительную защиту 
кабинета во время транспортировок.  Сфера 
применения кабинетов Kickback обширна – 
от начинающих музыкантов и репетиций, до 
клубных вечеринок и небольших театров. 

Kickback 15
• Мощность 120 Вт
• 15” динамик Hartke 
Custom с алюминиевым 
диффузором
• 2 входа для активных 
и пассивных инструмен-
тов
• 3-полосный эквалай-
зер
• Уникальная регули-
ровка контура Shape
• Симметричный выход 
XLR
• Выход на наушники
• Габаритные размеры: 
552 х 457 х 425 мм
• Масса: 21,3 кг

БАСОВЫЕ 
КОМБОУСИЛИТЕЛИ
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Серия A

A100 • Мощность 100 Вт, 7-
полосный графический 
эквалайзер, встроенный 
лимитер
• 15” динамик с алюми-
ниевым диффузором
• 2 входа для активных 
и пассивных инструмен-
тов
• Габаритные размеры: 
558 x 462 x 407 мм
• Масса: 23 кг.

Басовые комбоусилители cерии А оснащены 
динамиками с алюминиевыми диффузора-
ми. На всех моделях в серии имеются 
вход для подключения CD-проигрывателя, 
симметричный  выход XLR, петля эффектов, 
выход на наушники. Конструкция 
корпуса Kickback позволяет применять 
комбоусилители в качестве мониторов.

A70 • Мощность 70 Вт, 7-
полосный графический 
эквалайзер, встроенный 
лимитер
• 12” динамик с алюми-
ниевым диффузором
• 2 входа для активных 
и пассивных инструмен-
тов
• Габаритные размеры: 
473 x 425 x 385 мм
• Масса: 20 кг.

A35

• Мощность 35 Вт, 3-
полосный эквалайзер, 
регулировка Bright
• 10” динамик с алюми-
ниевым диффузором
• Габаритные размеры: 
429 x 381 x 320 мм
• Масса: 17 кг.

A25

• Мощность 25 Вт, 3-
полосный эквалайзер, 
регулировка Bright
• 8” динамик с алюми-
ниевым диффузором
• Габаритные размеры: 
385 x 341 x 312 мм
• Масса: 15 кг.

БАСОВЫЕ КОМБОУСИЛИТЕЛИ

Серия VX

VX2515 • Усилитель НА2500 
мощностью 250 Вт
• 1 х 15’’ динамик с 
бумажным диффузором 
• 1’’ титановый ВЧ-
драйвер
• Ламповый и тран-
зисторный предуси-
лители со входами для 
активных и пассивных 
инструментов
• Регулируемая ком-
прессия 
• 10-полосный графи-
ческий эквалайзер
• Регуляторы тембра в 
ВЧ и НЧ-диапазонах
• Габаритные размеры: 
690 x 616 x 381 мм
• Масса: 34,7 кг

Басовые комбоусилители серии VX оснащены 
динамиками с бумажными диффузорами 
и  титановым компрессионным ВЧ-драйвером, 
нагруженным на рупор. На них установлены 
услители с 10-полосным графическим 
эквалайзером, ламповым и транзисторным 
предусилителями и регулируемым 
компрессором. Прочное покрытие из черного 
ковролина, армированные углы, металличес-
кая решетка, прочные транспортировочные 
ролики и боковые «утопленные» ручки дела-
ют эти комбоусилители удобными для частых 
перевозок. 

VX3500 • Усилитель НА3500 
мощностью 350 Вт
• 4 х 10’’ динамика с 
бумажными диффузора-
ми 
• 1’’ титановый ВЧ-
драйвер
• Ламповый и тран-
зисторный предуси-
лители со входами для 
активных и пассивных 
инструментов
• Регулируемая ком-
прессия 
• 10-полосный графи-
ческий эквалайзер
• Регуляторы тембра в 
ВЧ, СЧ и НЧ-диапазонах
• Габаритные размеры: 
754 х 635 х 381 мм
• Масса: 48,1 кг
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БАСОВЫЕ КОМБОУСИЛИТЕЛИ

Серия B

В900

• Мощность 90 Вт 
• 15” динамик с бумаж-
ным диффузором
• Разрыв для подключе-
ния эффектов (Send/Re-
turn)
• 3-полосный эквалай-
зер
• Регулировка контура 
Shape
• Конструкция корпуса 
Kickback
• Габаритные размеры: 
561 x 470мм x 386 мм
• Масса: 21,5 кг.

Басовые комбоусилители серии В оснащены 
динамиками с бумажными диффузорами. 
На всех моделях в серии имеются входы 
для активных и пассивных инструментов, 
3-полосный эквалайзер, петля эффектов, 
выход на наушники и линейный выход. 

В600

• Мощность 60 Вт
• 12” динамик с бумаж-
ным диффузором
• Разрыв для подключе-
ния эффектов (Send/Re-
turn)
• 3-полосный эквалай-
зер
• Регулировка контура 
Shape
• Конструкция корпуса 
Kickback
• Габаритные размеры: 
483 x 470 x 371 мм
• Масса: 18 кг.

В300

• Мощность 30 Вт
• 10” динамик с бумаж-
ным диффузором
• Разрыв для подключе-
ния эффектов (Send/Re-
turn)
• 3-полосный эквалай-
зер
• Габаритные размеры: 
434 x 373 x 241 мм
• Масса: 14,5 кг.

В200

• Мощность 20 Вт
• 8” динамик с бумаж-
ным диффузором
• Разрыв для подключе-
ния эффектов (Send/Re-
turn)
• 3-полосный эквалай-
зер
• Габаритные размеры: 
371 x 381 x 241 мм
• Масса: 11,5 кг.

В150

• Мощность 15 Вт
• 6,5” динамик с бу-
мажным диффузором
• Разрыв для подключе-
ния эффектов (Send/Re-
turn)
• 3-полосный эквалай-
зер
• Габаритные размеры: 
343 x 381 x 221 мм
• Масса: 10,5 кг.

Серия B
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БАСОВЫЕ КОМБОУСИЛИТЕЛИ

Серия HyDrive

HyDrive 112c

• 1 x 12’’ 300 Вт 
неодимовый гибридный 
конический драйвер 
HyDrive
• Мощность: 250 Вт
• 1’’ титановый ком-
прессионный драйвер 
• Масса: 26 кг

Басовые комбоусилители новой серии 
HyDrive с гибридными динамиками, 
выполнены в  прочном фанерном корпусе 
Kickback с износостойким виниловым 
покрытием, стальной решеткой и стальными 
защитными уголками. Кабинеты оснащены 
эквалайзером Hartke Shape, 7-полосным 
графическим эквалайзером, обрезными НЧ/
ВЧ фильтрами с регулируемой крутизной 
спада, компрессором с регулировкой уровня, 
“фирменной“ функцией Hartke Bass Attack  
Overdrive и схемами защиты усилителя и 
динамика. На комбоусилителях имеются 
симметричный Direct-выход на разъеме 
XLR, разрыв для подключения эффектов 
(Send/Return), вход для подключения CD-
проигрывателя, выполненный на разъеме RCA 
и разъем jack ¼″ для подключения педали 
Footswitch. 

HyDrive 115c
• 1 x 15’’ 300 Вт 
неодимовый гибридный 
конический драйвер 
HyDrive
• Мощность: 250 Вт
• 1’’ титановый ком-
прессионный драйвер 
• Масса: 29 кг

HyDrive 210c
• 2 x 10’’ 150 Вт 
неодимовых гибридных 
конических драйвера 
HyDrive
• Мощность: 250 Вт
• 1’’ титановый ком-
прессионный драйвер 
• Масса: 28 кг

Серия HyDrive

HyDrive 5210

• 2 x 10’’ 250 Вт 
неодимовых гибридных 
конических драйвера 
HyDrive
• Мощность: 350 Вт, 8 
Ом
• Замкнутая 
акустическая камера
• Разъем для 
подключения 
дополнительного 
кабинета
• 1’’ титановый ком-
прессионный драйвер
• Габаритные размеры: 
580 х 609 х 381 мм 
• Масса: 38 кг

В новых моделях комбоусилителей HyDrive  
5410 и 5210 все преимущества инновацион-
ных динамиков HyDrive объединены с 
мощным профессиональным басовым 
усилителем LH500. В результате получилось 
две модели профессиональных басовых 
комбоусилителей с мощным, теплым, ярко 
выраженным звуком в туровом корпусе.

HyDrive 5410 • 4 x 10’’ 250 Вт 
неодимовых гибридных 
конических драйвера 
HyDrive
• Мощность: 500 Вт, 4 
Ома
• Замкнутая 
акустическая камера
• 1’’ титановый ком-
прессионный драйвер
• Габаритные размеры: 
787 х 609 х 381 мм
• Масса: 47,5 кг
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Серия LH

LH1000 • 2-канальный режим: 
2 x 225 Вт (8 Ом), 
2 x 320 Вт (4 Ома), 
2 x 545 Вт (2 Ома)
• Мостовой режим: 
1 x 750 Вт (8 Ом), 
1 x 1100 Вт (4 Ома)
• Регулятор Balance для 
выходов A и B

В усилителях серии LH установлены 
классические предусилители на лампе 
12AX7 класса А и транзисторный оконечный 
усилитель. Они оснащены 3-полосным 
эквалайзером и выключателями Brite и 
Limiter. На передней панели расположен 
симметричный Direct-выход на разъеме XLR,  
на задней панели находятся гнезда для 
подключения внешних эффектов (Send/Re-
turn) и выходные разъемы  jack ¼″ и Speak-
on. Усилитель выполнен в металлическом 
корпусе высотой 2U со стальной лицевой 
панелью и транспортировочными ручками.  
Хотя усилитель LH1000 был разработан для 
кабинетов серии HyDrive, он может работать и 
с другими басовыми кабинетами. 

LH500
•  Мощность: 500 Вт 
(4 Ома)

Серия KILO

Усилитель Hartke Kilo 
1000 устанавливает 
новые стандарты в 
области басового 

звукоусиления. Двухканальный усилитель 
обеспечивает 1000 Вт на 4 Ома в мостовом 
режиме или 500 Вт на канал в стерео и 
моно режиме. На усилителе установлены 
регуляторы Shape и Overdrive, шельфовые 
фильтры высоких и низких частот, три 
ламповых предусилителя, компрессор с 
регулировкой уровня, отключаемый лимитер, 
ламповый эквалайзер и 10-полосный 
графический эквалайзер. Усилитель 
оснащен симметричными Direct-выходами 
с выключателем контура заземления, 
выполненными на разъемах XLR, а также 
выходными разъемами jack ¼″ и Speakon, и 
разъемом Jack для подключения педали Foot-
switch. Усилитель выполнен в металлическом 
корпусе высотой 3U с алюминиевой передней 
панелью и транспортировочными ручками.  

БАСОВЫЕ И ГИТАРНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Серия HA

HA2500
• Мощность: 
250 Вт (4 Ома), 
180 Вт (8 Ом)
• Предусилитель с раз-
дельной регулировкой
• Габаритные размеры: 
95 x 483 x 330 мм
• Масса: 9 кг

Басовые усилители cо входами для активных 
и пассивных инструментов на выбор,  
ламповым и транзисторным предусилителями, 
регулируемой компрессией,  10-полосным 
графическим эквалайзером, регулируемыми 
обрезными НЧ/ВЧ фильтрами с регулируемой 
крутизной спада (contour control).

HA3500a
• Мощность: 
350 Вт (4 Ома), 
250 Вт (8 Ом)
• Предусилитель с раз-
дельной регулировкой
• Симметричный Direct-
выход на разъеме XLR
• Винтажный дизайн 
корпуса 
• Габаритные размеры: 
190 x 485 x 370 мм
• Масса: 11,4 кг

HA5500
• Мощность: 
500 Вт (4 Ома)
• Предусилитель с раз-
дельной регулировкой
• Симметричный Direct-
выход на разъеме XLR
• Разрыв для подключе-
ния эффектов (Send/Re-
turn)
• Винтажный дизайн 
корпуса 
• Габаритные размеры: 
190 x 485 x 370 мм
 • Масса: 16,8 кг
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Серия GT

Гитарные комбоусилители серии GT 
c двумя 12’’ динамиками оснащены 
2-канальным предусилителем на лампе 
12AX7 с раздельной регулировкой усиления в 
каждом канале, раздельными эквалайзерами 
на каждый канал (канал 1 – НЧ/ВЧ, канал 
2 – НЧ/СЧ/ВЧ), пружинным ревербератором, 
разъемами jack ¼″ для посыла и возврата 
эффектов, выходом для наушников и гнездом 
jack ¼″ для педали Footswitch.

GT100C

• 2 х 12’’ динамика
• Мощность: 100 Вт
• 2-канальный предуси-
литель на лампе 
12AX7 с раздельной 
регулировкой усиления
• Габаритные размеры: 
578 x 756 x 305 мм
• Масса: 27 кг

GT60C

• 2 х 12’’ динамика
• Мощность: 60 Вт
• 2-канальный предуси-
литель на лампе 
12AX7 с раздельной 
регулировкой усиления
• Габаритные размеры: 
483 x 508 x 305 мм
• Масса: 22 кг

Гитарный мини-стек 
PIGGY BACK

• Мощность 60 Вт
• Гитарный усилитель 
GT60
• Кабинет GH408:	 4 х 
8” гитарных динамиков 
Hartke
•Габаритные размеры: 
GH408 
673 x 610 x 319 мм, 
GT60 
191 x 508 x 229 мм
• Масса: 31 кг

ГИТАРНЫЕ УСИЛИТЕЛИ И КОМБОУСИЛИТЕЛИ

Серия GT

Гитарные «головы» с 2-канальным 
предусилителем на лампе 12AX7. 
Раздельная регулировка усиления в каждом 
канале, раздельные эквалайзеры на каждый 
канал (канал 1 – НЧ/ВЧ, канал 2 – НЧ/СЧ/ВЧ), 
пружинный ревербератор, разъемы jack ¼″ 
для посыла и возврата эффектов, выход для 
наушников, глездо jack ¼″ для подключения 
педали Footswitch.

GT100 • Мощность 100 Вт
• 2-канальный предуси-
литель на лампе 
12AX7 с раздельной 
регулировкой усиления 
• Раздельные эквалай-
зеры на каждый канал
• Пружинный ревербе-
ратор 
• Разрыв для подключе-
ния эффектов (Send/Re-
turn)
• Выход для наушников
• Гнездо jack для 
педали Footswitch 
• Габаритные размеры: 
642 x 261 x 229 мм
• Масса: 10 кг

GT60 • Мощность: 60 Вт
• 2-канальный предуси-
литель на лампе 
12AX7 с раздельной 
регулировкой усиления 
• Раздельные эквалай-
зеры на каждый канал
• Пружинный ревербе-
ратор 
• Разрыв для подключе-
ния эффектов (Send/Re-
turn)
• Выход для наушников
• Гнездо jack для 
педали Footswitch 
• Габаритные размеры: 
191 x 508 x 229 мм
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ГИТАРНЫЕ КОМБОУСИЛИТЕЛИ

Серия G
Серия гитарных усилителей Hartke G-Series  
разработана для современных гитаристов, 
которые отдают предпочтение звуку класси- 
ческих усилителей. Это компактные, мощные 
комбоусилители с двумя управляемыми кана-
лами. Комбоусилители серии G оснащены 
динамиками Custom-Voiced Hartke GXL, 2-х 
полосным эквалайзером, регулятором уровня 
перегрузок и выходом на наушники.

G10

• Мощность: 10 Вт
• 2-канальный предуси-
литель
• Динамик Custom-
Voiced Hartke GXL 6,5” 
• Габаритные размеры: 
306 х 273 х 165 мм
• Масса: 4 кг

G15 • Мощность: 15 Вт
• 2-канальный предуси-
литель
• Динамик Custom-
Voiced Hartke GXL 8” 
• Разъем jack для 
педали Footswitch
• Габаритные размеры: 
356 х 349 х 356 мм
• Масса: 6,8 кг

G15R • Мощность: 15 Вт
• 2-канальный предуси-
литель
• Динамик Custom-
Voiced Hartke GXL 8”
• Пружинный ревербе-
ратор 
• Разъем jack для 
педали Footswitch
• Габаритные размеры: 
356 х 349 х 356 мм
• Масса: 6,8 кг

G30R • Мощность: 30 Вт
• 2-канальный предуси-
литель
• Динамик Custom-
Voiced Hartke GXL 12” 
• 3-полосный 
эквалайзер
• Пружинный ревербе-
ратор 
• Разъем jack для 
педали Footswitch
• Габаритные размеры: 
483 х 432 х 229 мм
• Масса: 12,7 кг

Серия АС
Комбоусилители серии АС для акустических 
гитар выполнены в корпусе Kickback 
и оснащены  5″ широкополосными 
динамиками и двумя 4″ ленточными 
твитерами. Они обеспечивают естественную 
передачу звука акустических инструментов 
без окрашивания или искажения. Канал 1 
имеет входы для инструментов с активными 
и пьезо-датчиками, НЧ/ВЧ эквалайзер, 
переключатель фазы и узкополосный 
режекторный фильтр с регулируемым уровнем 
глубины, а канал 2 имеет микрофонный вход 
XLR и линейный вход RCA. Комбоусилители 
оснащены 5-полосным графическим 
эквалайзером и встроенным процессором 
эффектов со 100 заводскими 24-битными 
цифровыми стереоэффектами, которые могут 
быть направлены в любой канал. 

АС150
• Мощность: 150 Вт
• 3-канальный усили-
тель,  по 50 Вт на каж-
дую сторону и 50 Вт на 
твитер 
• 4 х 5″ динамика и 2 х 
4″ ленточных твитера
• 100 встроенных 
цифровых стерео 
эффектов (24 бит)
• Симметричный Direct-
выход на разъеме XLR
• Разрыв для подключе-
ния эффектов (Send/Re-
turn)
• Габаритные размеры: 
479 х 502 х 385 мм
• Масса: 21,8 кг

АС75
• Мощность: 75 Вт
• 2-канальный усили-
тель, 50 Вт на НЧ/СЧ-
динамики и 25 Вт на 
твитер 
• 2 х 5″ динамика и 2 х 
4″ ленточных твитера
• 100 встроенных 
цифровых стерео 
эффектов (24 бит)
• Габаритные размеры: 
432 х 421 х 283 мм
• Масса 17 кг
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АКСЕССУАРЫ

Струны

Струны для бас-гитар. Стандартная мензура, 
никелевая обмотка, 6-гранная центральная 
жила. В продаже комплекты из 4 и 5 струн.

Комплект струн для 4-струнной 
бас-гитары LIGHT
Толщина струн: 45, 65, 80, 105 

Комплект струн для 4-струнной 
бас-гитары XLIGHT
Толщина струн: 40, 60, 75, 95 

Комплект струн для 4-струнной 
бас-гитары MEDIUM
Толщина струн: 50, 70, 85, 105 

Комплект струн для 5-струнной 
бас-гитары LIGHT
Толщина струн: 45, 65, 80, 105, 
125 

Комплект струн для 5-струнной 
бас-гитары XLIGHT
Толщина струн: 40, 60, 75, 95, 
125 

Комплект струн для 5-струнной 
бас-гитары MEDIUM
Толщина струн: 50, 70, 85, 105, 
135 

Серия КМ
Комбоусилители серии КМ для клавишных 
инструментов с алюминиевыми диффузорами  
и 1’’ твитером. Усилители представляют собой 
мощную полнодиапазонную двухполосную 
профессиональную систему. Для музыкантов, 
использующих несколько клавишных 
инструментов и звуковых модулей, 
предусмотрен встроенный дополнительный 
микшер. Микшер имеет вход Mic/Line на 1 
канале, а также 3 линейных входа и вход 
стерео-Aux. Усилитель оснащен 7-полосным 
графическим эквалайзером и Direct-выходом 
XLR. Комбоусилители имеют прочный корпус, 
что очень удобно при транспортировке. 

КМ60

• Мощность 60 Вт
• 10″ динамик с  алюми-
ниевым диффузором + 
керамический твитер
• Микрофонный вход 
XLR, 4 линейных моно-
входа
• Габаритные размеры: 
432 х 421 х 283 мм
• Масса: 20 кг

КМ100
• Мощность 100 Вт
• 12″ динамик с  алюми-
ниевым диффузором и 
1″ титановый компрес-
сионный драйвер
• Микрофонный вход 
XLR, 4 линейных моно-
входа
• Габаритные размеры: 
479 х 502 х 385 мм
• Масса: 34 кг

КОМБОУСИЛИТЕЛИ 
ДЛЯ КЛАВИШНЫХ

КМ200

• Мощность 200 Вт, 4 
канала
• 15″ динамик с  алюми-
ниевым диффузором и 
1″ титановый компрес-
сионный драйвер
• 4 стерео-канала (8 
входов), в том числе 1 
микрофонный вход 
• Независимая 
регулировка громкости, 
уровня линейного 
выхода и наушников
• Габаритные размеры: 
465 х 560 х 540 мм
• Масса: 34 кг
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АКСЕССУАРЫ

Тюнер 

Компактный тюнер Hartke HT12 с большим 
ЖК-дисплеем для гитар, бас-гитар и 
смычковых инструментов. Благодаря своим 
компактным размерам тюнер помещается в 
чехлах инструментов, транспортировочных 
кейсах и даже в заднем кармане брюк.

• Хроматический тюнер для гитар, бас-гитар и 
смычковых инструментов 
• Для 6- и 7-струнных гитар 
• Для 4/5/6-струнных бас-гитар 
• A433 - A447 Гц 
• ЖК-дисплей с эмуляцией аналоговой 
стрелки 
• Регулирование +/- 50 центов 
• Питание от батарей (2 батареи ААА входят в 
комплект поставки)

Педали

Hartke Acoustic Attack – это педаль для 
акустической гитары, которая позволяет 
управлять звучанием инструмента при под-
ключении в усилитель или в микшерный 
пульт. Acoustic Attack эмулирует звучание 
лампового/микрофонного предусилителя. 
Особенности: 3-х полосный эквалайзер – 
НЧ/ВЧ, параметрический СЧ эквалайзер, 
регулировка Mix для смешивания обработан-
ного и чистого сигнала, выходы XLR и jack 
¼″, прочная конструкция корпуса. 

Hartke VXL Bass Attack – это педаль, 
которая совмещает в себе басовый 
предусилитель и Direct box. В педали Bass 
Attack использована фирменная схема Hartke 
Shape. Особенности: 3-полосный эквалайзер 
(bass, treble, bright), регулировка Harmonics  
для эмуляции лампового звучания, регули-
ровка контура Shape с возможностью отклю-
чения, выходы XLR и jack ¼″, прочная 
конструкция корпуса.
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