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Серия Live!

Live! 612 / Live! 615

•  Активные  
   двухполосные акусти- 
   ческие кабинеты
•  Мощность 300 Вт  
   (НЧ 250 Вт + ВЧ 50 Вт)
•  НЧ-динамик 12” / 15” 
•  ВЧ 1,5” титановый ком- 
   прессионный драйвер
•  Два лимитера
•  АЧХ: 55 Гц - 19 кГц /  
   52 Гц - 19 кГц
•  Частота кроссовера:  
   2,3 кГц, 12 дБ на октаву
•  Симметричный микро- 
   фонный и линейный  
   входы с двухполосным  
   эквалайзером

•  Корпус из фанеры
•  Масса: 22,8 кг / 23,9 кг
•  Габаритные размеры: 640 х 410 х 400 мм / 

715 х 450 х 400 мм

Серия Live!

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Live! 1212 / Live! 1215

•  Активные  
   двухполосные акусти- 
   ческие кабинеты
•  Мощность 500 Вт  
   (НЧ 400 Вт + ВЧ 100 Вт)
•  2 НЧ-динамика 12” / 15” 
•  ВЧ 1,75” титановый ком- 
   прессионный драйвер
•  Два лимитера
•  АЧХ: 50 Гц - 23 кГц /  
   48  Гц - 23 кГц
•  Частота кроссовера:  
   2,3 кГц, 12 дБ на октаву
•  Входы выполнены на  
   симметричных разъемах  
   XLR, с регулятором уровня
•  Корпус из фанеры
•  Масса: 34,5 кг / 38,2 кг
•  Габаритные размеры:   
    960 х 410 х 400 мм /  

                               1110 х 480 х 400 мм

Live! 612М

•  Активный  
   двухполосный мони- 
   торный кабинет
•  Мощность 300 Вт  
   (НЧ 250 Вт + ВЧ 50 Вт)
•  НЧ-динамик 12” 
•  ВЧ 1,5” титановый 

компрессионный драйвер
•  Два лимитера
•  АЧХ: 55 Гц - 19 кГц 
•  Частота кроссовера: 2,3 кГц, 12 дБ на октаву
•  Линейный вход с регулятором уровня 

сигнала
•  Корпус из фанеры, для напольного разме-

щения
•  Масса: 26,1 кг
•  Габаритные размеры: 640 х 410 х 355 мм

Серия Expedition

Expedition PRO XPL100

•  Пассивный  
   двухполосный акусти- 
   ческий кабинет
•  НЧ-динамик 12”
•  ВЧ 1” титановый ком- 
   прессионный драйвер
•  Возможность работы с  
   любым усилителем  
   250 Вт, 8 Ом
•  АЧХ: 60 Гц - 15 кГц
•  Частота кроссовера:  
   2,3 кГц, 12 дБ на октаву

•  Корпус из полипропилена, телескопическая 
ручка и транспортировочные колеса с 
возможностью блокировки

•  Масса: 12,9 кг
•  Габаритные размеры: 539 х 371 х 441 мм 
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Акустические 
кабинеты

Серия Expedition

Expedition PRO XPL200

•  Активный  
   двухполосный акусти- 
   ческий кабинет
•  Мощность 250 Вт,  
   усилитель класса D
•  НЧ-динамик 12”
•  ВЧ 1” титановый ком- 
   прессионный драйвер
•  АЧХ: 60 Гц - 50 кГц
•  Частота кроссовера:  
   2,3 кГц, 24 дБ на октаву
•  Корпус из полипропи- 
   лена, телескопическая  
   ручка и транспортиро- 
   вочные колеса с воз- 
   можностью блокировки
•  Масса: 19 кг
•  Габаритные размеры: 
539 х 371 х 441 мм 

Auro D412 / Auro D415

•  Активный  
   двухполосный акусти- 
   ческий кабинет
•  Мощность 400 Вт
•  НЧ-динамик 12” /15”
•  ВЧ 1,34” титановый  
   компрессионный драй- 
   вер
•  2-полосный эквалай- 
   зер
•  Встроенный лимитер  
   с двухступенчатой за- 
   щитой
•  Корпус из полипро- 
   пилена

dB1500a

•  Активный сабвуфер
•  Мощность 500 Вт
•  НЧ-динамик 15”
•  АЧХ: 20 Гц - 200 Гц
•  Частота кроссовера,  
   регулируемая:  
   30 Гц - 200 Гц
•  Переключатель режи- 
   мов работы стерео/моно

•  Регулятор уровня сигнала
•  Корпус из фанеры 
•  Масса: 32,3 кг
•  Габаритные размеры: 490 х 610 х 580 мм 

Expedition PRO XPL300

•  Активный  
   двухполосный акусти- 
   ческий кабинет
•  Мощность 250 Вт,  
   усилитель класса D
•  НЧ-динамик 12”
•  ВЧ 1” титановый ком- 
   прессионный драйвер
•  4-канальный стерео- 
   микшер, двухполосный  
   эквалайзер и регуля- 
   тор уровня сигнала на  
   каждом канале 
•  Цифровой процессор  
   эффектов
•  АЧХ: 10 Гц - 50 кГц
•  Частота эквализации:  
   100 Гц (НЧ), 10 кГц (ВЧ)
•  Корпус из полипропи- 
   лена, телескопическая  
   ручка и транспортиро-

вочные колеса с возможностью блокировки
•  Масса: 20,4 кг
•  Габаритные размеры: 539 х 371 х 441 мм 

dB1800a

•  Активный сабвуфер
•  Мощность 500 Вт
•  НЧ-динамик 18”
•  АЧХ: 20 Гц - 200 Гц
•  Частота кроссовера,  
   регулируемая:  
   30 Гц - 200 Гц
•  Переключатель режи- 
   мов работы стерео/моно
•  Регулятор уровня сиг- 
   нала
•  Корпус из фанеры 

•  Масса: 36,4 кг
•  Габаритные размеры: 670 х 540 х 590 мм 
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

dB300

•  Пассивный  
   двухполосный акусти- 
   ческий кабинет для мо- 
   бильного применения
•  Мощность 300 Вт RMS,  
   8 Ом
•  НЧ-динамик 12”
•  ВЧ 1,75” титановый  
   компрессионный драй- 
   вер
•  АЧХ: 65 Гц - 18 кГц
•  Параллельные разъемы  
   Speakon и Jack 1/4"
•  Корпус из полипропи- 
   лена, транспортиро-

вочные ручки, фланец для установки на 
акустическую стойку, 6 точек подвеса

•  Возможность применения в качестве сцени-
ческого монитора 

•  Масса: 17,2 кг
•  Габаритные размеры: 610 х 407 х 356 мм 

dB300а

•  Активный  
   двухполосный акусти- 
   ческий кабинет для мо- 
   бильного применения
•  Мощность 300 Вт  
   (НЧ 250 Вт + ВЧ 50 Вт)
•  НЧ-динамик 12”
•  ВЧ 1,75” титановый 

компрессионный драйвер
•  Симметричный микрофонный и линейный 

входы с двухполосным эквалайзером
•  АЧХ: 60 Гц - 24 кГц
•  Частота кроссовера: 2,3 кГц, 18 дБ на октаву
•  Корпус из полипропилена, транспортиро-

вочные ручки, фланец для установки на 
акустическую стойку, 6 точек подвеса 

•  Возможность применения в качестве сцени-
ческого монитора

•  Масса: 21,4 кг
•  Габаритные размеры: 610 х 407 х 356 мм 

Акустические 
кабинеты

Акустические 
кабинеты

dB300i

•  Пассивный  
   двухполосный  
   акустический кабинет  
   со встроенным  
   трансформатором
•  8 Ом
•  Трансформатор  
   70/100 В с переклю- 
   чателем 100 В, 50 В,  
   25 В, 12,5 В, 6,25 В
•  НЧ-динамик 12”
•  ВЧ 1,75” титановый  
   компрессионный драй- 
   вер
•  Влагозащищенный  
   корпус из ABS плас- 

тика, транспортировочные ручки, фланец 
для установки на акустическую стойку, 6 
точек подвеса 

•  Полимерный влагозащищенный динамик
•  Габаритные размеры: 610 х 407 х 356 мм 

Серия Resound HD

RS215 HD

•  Пассивный  
   двухполосный  
   акустический кабинет
•  Мощность 600 Вт RMS,  
   4 Ома 
•  2 х НЧ-динамика 15”
•  ВЧ 1,5” титановый ком- 
   прессионный драйвер
•  АЧХ: 40 Гц - 19 кГц
•  Разъемы Jack 1/4" и  
   Speakon
•  Корпус из фанеры
•  Масса: 34 кг
•  Габаритные размеры:  
   1110 х 480 х 400 мм 
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АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Серия Resound HD

RS15 HD

•  Пассивный  
   двухполосный акусти- 
   ческий кабинет
•  Мощность 300 Вт RMS,  
   8 Ом
•  НЧ-динамик 15”
•  ВЧ 1,5” титановый ком- 
   прессионный драйвер
•  АЧХ: 47 Гц - 19 кГц
•  Разъемы Jack 1/4" и  
   Speakon
•  Корпус из фанеры
•  Масса: 22,5 кг
•  Габаритные размеры:  
   785 х 545 х 465 мм 

RS12 HD

•  Пассивный  
   двухполосный акусти- 
   ческий кабинет
•  Мощность 250 Вт RMS,  
   8 Ом
•  НЧ-динамик 12”
•  ВЧ 1,5” титановый ком- 
   прессионный драйвер
•  АЧХ: 50 Гц - 19 кГц
•  Разъемы Jack 1/4" и  
   Speakon
•  Корпус из фанеры
•  Масса: 18 кг

•  Габаритные размеры: 640 х 410 х 330 мм 

Серия Resound HD

RS12М HD

•  Пассивный  
   двухполосный мони- 
   торный акустический  
   кабинет
•  Мощность 250 Вт RMS,  
   8 Ом
•  НЧ-динамик 12”

•  ВЧ 1,5” титановый компрессионный 
драйвер

•  АЧХ: 50 Гц - 19 кГц
•  Разъемы Jack 1/4" и Speakon
•  Корпус из фанеры
•  Масса: 17 кг
•  Габаритные размеры: 410 х 640 х 355 мм 

RS10М HD

•  Пассивный  
   двухполосный мони- 
   торный акустический  
   кабинет
•  Мощность 150 Вт RMS,  
   8 Ом
•  НЧ-динамик 10”

•  ВЧ 1,5” титановый компрессионный 
драйвер

•  АЧХ: 59 Гц - 19 кГц
•  Разъемы Jack 1/4" и Speakon
•  Корпус из фанеры
•  Масса: 13 кг
•  Габаритные размеры: 350 х 550 х 300 мм 

RS10 HD

•  Пассивный  
   двухполосный акусти- 
   ческий кабинет
•  Мощность 150 Вт RMS,  
   8 Ом
•  НЧ-динамик 10”
•  ВЧ 1,5” титановый ком- 
   прессионный драйвер
•  АЧХ: 60 Гц - 19 кГц
•  Разъемы Jack 1/4" и  
   Speakon
•  Корпус из фанеры
•  Масса: 13,4 кг

•  Габаритные размеры: 550 х 350 х 300 мм 

RS15М HD

•  Пассивный  
   двухполосный мони- 
   торный акустический  
   кабинет
•  Мощность 300 Вт RMS,  
   8 Ом
•  НЧ-динамик 15”
•  ВЧ 1,5” титановый ком- 
   прессионный драйвер
•  АЧХ: 45 Гц - 19 кГц
•  Разъемы Jack 1/4" и  
   Speakon

•  Корпус из фанеры
•  Масса: 21,9 кг
•  Габаритные размеры: 710 х 450 х 390 мм 
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Мобильные системы

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Мобильные системы

EXL250 Expedition Express

•  Активная  
   звукоусилительная сис- 
   тема, состоящая из 2  
   акустических кабине- 
   тов (активного и пас- 
   сивного), встроенного  
   усилителя мощности и  
   4-канального микшера 

с 24-битным процессором эффектов студий-
ного качества

•  Встроенный порт для iPod®
•  НЧ-динамик 12" 
•  Титановый компрессионный ВЧ-драйвер 1,5"
•  Усилитель мощности класса D 250 Вт (125 Вт 

на сторону)
•  АЧХ: 60 Гц - 15 кГц
•  В комплект поставки входят динамический  

микрофон Samson R21 с держателем, микро- 
фонный и акустический кабели в 
транспортировочных сумках

•  Прочный полипропиленовый корпус с износо- 
стойким текстурированным покрытием, фланец  
для установки на акустическую стойку

•  Для транспортировки система состыковыва-
ется в один блок

•  Масса: 17,5 кг
•  Габаритные размеры: 539 х 371 х 441 мм

XP308i / XP510i

•  Активная  
   звукоусилительная сис- 
   тема, состоящая из 2    
   акустических кабине- 
   тов, встроенного уси- 
   лителя мощности и 8- /  
   10-канального микше- 
   ра с входами mic/line,  
   стерео-входами и фан- 
   томным питанием

•  Встроенный порт для iPod®
•  НЧ-динамик 8" / 10"
•  Титановый компрессионный ВЧ-драйвер 1"
•  Усилитель мощности класса D 2 х 150 Вт / 2 

х 250 Вт
•  Встроенный процессор эффектов
•  Прочный полипропиленовый корпус с износо- 

стойким текстурированным покрытием
•  Фланец для установки на акустическую 

стойку
•  Для транспортировки система состыковыва-

ется в один блок

XP40i

•  Активная  
   двухполосная звуко-    
   усилительная система
•  Встроенный порт для  
   iPod®
•  НЧ-динамик 8"
•  Титановый компрес- 
   сионный ВЧ-драйвер 1"
•  Усилитель мощности  
   40 Вт 
•  4-канальный микшер
•  Время работы от  
   встроенного аккуму- 
   лятора - 4 часа

•  Фланец для установки на акустическую стойку
•  Масса: 7,6 кг
•  Габаритные размеры: 368 х 235 х 241 мм

XP40iw

•  Активная  
   двухполосная звуко- 
   усилительная система
•  Встроенный порт для  
   iPod®
•  НЧ-динамик 8"
•  Титановый компрес- 
   сионный ВЧ-драйвер 1"
•  Усилитель мощности  
   40 Вт 
•  4-канальный микшер
•  Беспроводной прием- 

ник VHF и беспроводной динамический руч- 
ной микрофон

•  Время работы от встроенного аккумулятора 
- 4 часа

•  Фланец для установки на акустическую стойку
•  Масса: 7,6 кг
•  Габаритные размеры: 368 х 235 х 241 мм

XP25i

•  Компактная и легкая  
   портативная система,  
   оснащена ручкой и  
   ремнем
•  Полнодиапазонный 

динамик 5", мощность 25 Вт
•  Микрофон Push-to-talk
•  Порт для iPod® с возможностью регули-

ровки уровня сигнала
•  Фланец для установки на акустическую стойку
•  Аккумуляторная батарея входит в комплект 

поставки
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УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Серия SXСерия Servo

Servo 200 / Servo 300 / Servo 600

•  Усилители мощности, класс АВ
•  Мощность: 

    стерео 4 Ома:    2 х 100 Вт / 2 х 150 Вт /                    
                             2 х 300 Вт 
    стерео 8 Ом:      2 х 66 Вт / 2 х 100 Вт /                    
                             2 х 225 Вт 
    мостовой 8 Ом:  1 х 200 Вт / 1 х 300 Вт /                    
                             1 х 600 Вт

•  Входы: RCA и Jack 1/4"
•  Выходы: клеммы и Jack 1/4" 
•  4-ступенчатая схема защиты
•  Стандартная конструкция RACK 19", высота 2U 
•  АЧХ: 10 Гц - 55 кГц
•  Коэффициент демпфирования (400 Гц):  

280 / 280 / 350
•  КНИ: 0,05% / 0,01% / 0,04%
•  Соотношение сигнал/шум:  

102 дБ / 102 дБ / 104 дБ
•  Масса: 6,8 кг / 9,1 кг / 10,9 кг
•  Габаритные размеры: 483 х 297 х 89 мм 

Servo 120А / Servo 201А

•  Усилители мощности, класс АВ
•  Без вентиляторов
•  Мощность: 

    стерео 4 Ома:    2 х 60 Вт / 2 х 100 Вт 
    мостовой 8 Ом:  1 х 120 Вт / 1 х 200 Вт

•  Входы: RCA и Jack 1/4"
•  Выход для подключения наушников на 

передней панели с функцией мьютирования
•  Стандартная конструкция RACK 19", высота 1U 
•  АЧХ: 10 Гц - 20 кГц
•  КНИ: 0,01% / 0,03%
•  Соотношение сигнал/шум: 105 дБ
•  Масса: 7 кг / 6,6 кг 
•  Габаритные размеры: 483 х 292 х 44 мм 

SX1200 / SX1800

•  Усилители мощности, класс АВ
•  Мощность: 

  стерео 4 Ома:    2 х 450 Вт / 2 х 600 Вт 
  стерео 8 Ом:      2 х 300 Вт / 2 х 400 Вт 
  мостовой 8 Ом:  1 х 900 Вт / 1 х 1200 Вт

•  Входы: XLR и Jack 1/4"
•  Выходы: клеммы и Speakon
•  Два вентилятора охлаждения с регулиру-

емой скоростью
•  Индикаторы Signal, Peak, и Protection Circuit
•  Стандартная конструкция RACK 19", высота 2U 
•  Коэффициент демпфирования (400 Гц): 280 
•  КНИ: 0,05%  / 0,01%
•  Соотношение сигнал/шум: 102 дБ
•  Масса: 14,8 кг / 16,5 кг
•  Габаритные размеры: 483 х 408 х 89 мм 

SX2400 / SX2800 / SX3200

•  Усилители мощности, класс H
•  Мощность: 

  стерео 4 Ома:    2 х 750 Вт / 2 х 900 Вт /                    
                           2 х 1100 Вт 
  стерео 8 Ом:      2 х 500 Вт / 2 х 700 Вт /                    
                           2 х 800 Вт 
  мостовой 8 Ом:  1 х 1500 Вт / 1 х 1800 Вт /                    
                           1 х 2200 Вт

•  Входы: XLR и Jack 1/4"
•  Выходы: клеммы и Speakon
•  Два вентилятора охлаждения с регулиру-

емой скоростью
•  Индикаторы Signal, Peak, и Protection Circuit
•  Стандартная конструкция RACK 19", высота 2U 
•  Коэффициент демпфирования (400 Гц): 350 
•  КНИ: 0,04% 
•  Соотношение сигнал/шум: 104 дБ
•  Масса: 18 кг / 21,1 кг / 21,1 кг
•  Габаритные размеры: 483 х 408 х 89 мм 
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УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Серия ZMСерия SZ

SZ240 / SZ480

•  Двухканальный / 
   четырехканальный  
   усилители мощности,  
   класс D, с низкой рас- 
   сеиваемой мощностью

•  Возможность работы в низкоомном режиме 
и в трансляционных линиях (100 В и 70 В)

•  Мощность: 
  стерео 4 Ома:    2 х 120 Вт / 4 х 120 Вт 
  стерео 8 Ом:      2 х 65 Вт / 4 х 65 Вт

•  Импульсный блок питания
•  Защита от перегрева и скачков напряжения
•  Входы и выходы: клеммные разъемы EURO
•  Встроенные лимитеры напряжения на 

каждом канале с DIP-переключателями
•  Стандартная конструкция RACK 19", высота 2U 
•  АЧХ: 50 Гц - 18 кГц
•  Динамический диапазон: >90 дБ
•  Соотношение сигнал/шум: 90 дБ
•  Масса: 10,2 кг / 14,5 кг
•  Габаритные размеры: 483 х 408 х 89 мм 

SZ1120 / SZ1240 / SZ1360

•  Одноканальные  
   усилители мощности
•  Возможность работы в  
   низкоомном режиме  
   и в трансляционных 

линиях (100 В и 70 В)
•  Мощность (4 Ома): 120 Вт / 240  Вт / 360 Вт  
•  Регулятор уровня сигнала на задней панели
•  Индикаторы для отображения уровня 

выходного сигнала
•  Встроенный вентилятор охлаждения
•  Входы: XLR
•  Выходы: клеммные разъемы EURO
•  Встроенные лимитеры напряжения на 

каждом канале с DIP-переключателями
•  Стандартная конструкция RACK 19", высота 2U
•  АЧХ: 70 Гц - 18 кГц
•  Соотношение сигнал/шум: 90 дБ
•  Масса: 11,6 кг / 13,4 кг / 15,2 кг
•  Габаритные размеры: 482 х 340 х 89 мм 

ZM75 / ZM125

•  Усилители мощности  
   для трансляционных сис- 
   тем (25 В, 70 В и 100 В)
•  Возможность работы  
   в низкоомном режиме 

(4 Ом), мощность : 75 Вт / 125 Вт
•  Шесть входов mic/line, выполненных на 

разъемах XLR, RCA и комбинированных 
разъемах Jack/XLR

•  Встроенный 7-полосный графический 
эквалайзер

•  Возможность подключения удаленного 
  микрофонного терминала

•  Встроенный 4-тоновый (на выбор) звуковой 
сигнал, предшествующий объявлениям

•  Вход и выход М.О.Н. (Music On Hold)
•  Телефонный вход, выполненный на клем- 

мном разъеме Euroblock, с возможностью 
подключения внутренней телефонной 
станции

•  Фантомное питание на микрофонных вхо- 
дах 1 и 2: 15 В

•  Возможность подключения опционального 
модуля ТСМ-3 для воспроизведения музыки

•  Возможность установки на столе
•  АЧХ: 100 Гц - 10 кГц
•  Соотношение сигнал/шум: 90 дБ
•  КНИ: <0,5%
•  Масса: 8,7 кг / 9,8 кг
•  Габаритные размеры: 420 х 343 х 89 мм 

ТСМ-3

•  Проигрыватель  
   компакт-дисков  
   различных форматов 

(CD/CD-R/CD-RW/MP3) с MW/FM радиопри-
емником для усилителей мощности ZM125 и 
ZM75

•  АЧХ: 
   FM			  87,5 - 108 МГц 
   MW		  522 - 1620 кГц 
   Проигрыватель	 20 Гц - 20 кГц

•  Шаг канала: 
  FM		  50 кГц 
  MW		 9 кГц 
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Серия  MDR     

МИКШЕРЫ

Серия MDR

MDR-1688

•  16 входов: 8 mic/line,  
   4 стерео line
•  24-битный цифровой  
   процессор эффектов с  
   256 пресетами
•  АЧХ: 10 Гц - 45 кГц
•  3-полосный параме- 
   трический эквалайзер  
   на входах mic/line

•  4-полосный эквалайзер на стерео-каналах
•  Фейдеры 60 мм
•  Фантомное питание +48 В
•  Комплект для крепления в шкаф-стойку 19"
•  Масса: 5,85 кг
•  Габаритные размеры: 405 х 425 х 65 мм

MDR-1248

•  12 входов: 4 mic/line,  
   4 стерео line
•  24-битный цифровой  
   процессор эффектов с  
   256 пресетами
•  АЧХ: 10 Гц - 45 кГц
•  3-полосный параме- 
   трический эквалайзер  
   на входах mic/line
•  4-полосный 

эквалайзер на стерео-каналах
•  Фейдеры 60 мм
•  Фантомное питание +48 В
•  Комплект для крепления в шкаф-стойку 19"
•  Масса: 4,45 кг
•  Габаритные размеры: 405 х 313 х 65 мм

MDR-1064

•  10 входов: 6 mic/line,  
   2 стерео line
•  АЧХ: 10 Гц - 50 кГц
•  Вход и выход 2 Track
•  3-полосный эквалай- 
   зер, +/-15 дБ на 80 Гц,    
   2,5 кГц и 12 кГц
•  2 Aux-посыла для внеш- 
   них эффектов, сцени-

ческих мониторов и микса для наушников
•  Фантомное питание +48 В
•  Масса: 3,1 кг
•  Габаритные размеры: 344 х 304 х 71 мм

MDR-624

•  6 каналов: два Mic/Line,  
   два стерео-входа с мик- 
   рофонными предуси- 
   лителями
•  АЧХ: 10 Гц - 50 кГц
•  Вход и выход 2 Track
•  3-полосный эквалай- 
   зер, +/-15 дБ на 80 Гц,  
   2,5 кГц и 12 кГц
•  Aux-посыл для внеш- 
   них эффектов, сцени-

ческих мониторов и микса для наушников
•  Фантомное питание +48 В
•  Масса: 1,7 кг
•  Габаритные размеры: 220 х 250 х 52 мм

MDR-6

•  6 каналов: два Mic/Line,  
   два стерео-входа с мик- 
   рофонными предуси- 
   лителями
•  АЧХ: 10 Гц - 30 кГц
•  Фейдеры 60 мм
•  Вход и выход 2 Track
•  3-полосный эквалай- 
   зер, +/-15 дБ на 80 Гц,  
   2,5 кГц и 12 кГц

•  Режим HDM (Hard Disk Mode), при котором 
обеспечивается мониторинг и маршрути-
зация отдельных каналов для компьютерной 
звукозаписи

•  Aux-посыл для внешних эффектов, сцени-
ческих мониторов и микса для наушников

•  Фантомное питание +48 В
•  Масса: 2,1 кг
•  Габаритные размеры: 229 х 273 х 89 мм
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МИКШЕРЫ

Серия LIVE Серия LIVE

L3200
•  Профессиональный  
   32-канальный мик- 
   шерный пульт с USB- 
   интерфейсом
•  АЧХ: 20 Гц- 20 кГц
•  24 моно-канала и 4 

стерео-канала
•  24 инсерта 
•  3-полосные параметрические эквалайзеры
•  6 Aux-посылов
•  4 группы с инсертами
•  2 стерео Aux-возврата
•  Цифровые вход и выход USB
•  Два 24-битных цифровых процессора эф- 

фектов, 100 пресетов
•  Фейдеры 100 мм
•  Переключатели PFL / AFL
•  Фантомное питание +48 В
•  Моно-выход с обрезным ВЧ-фильтром для 

подключения сабвуфера
•  Вход для Talkback mic
•  Масса: 18,1 кг
•  Габаритные размеры: 1026 х 533 х 159 мм

L2400

•  Профессиональный  
   24-канальный мик- 
   шерный пульт с USB- 
   интерфейсом
•  АЧХ: 20 Гц- 20 кГц
•  16 моно-каналов и 4  
   стерео-канала

•  16 инсертов 
•  3-полосные параметрические эквалайзеры
•  6 Aux-посылов
•  4 группы с инсертами
•  2 стерео Aux-возврата
•  Цифровые вход и выход USB
•  Два 24-битных цифровых процессора эф- 

фектов, 100 пресетов
•  Фейдеры 100 мм
•  Переключатели PFL / AFL
•  Фантомное питание +48 В
•  Моно-выход с обрезным ВЧ-фильтром для 

подключения сабвуфера
•  Вход для Talkback mic
•  Масса: 16,2 кг
•  Габаритные размеры: 798 х 533 х 159 мм

L2000

•  Профессиональный  
   20-канальный мик- 
   шерный пульт с USB- 
   интерфейсом
•  АЧХ: 20 Гц- 20 кГц
•  16 моно-каналов mic/ 
   line с микрофонными 

предусилителями и 3-полосными параметри-
ческими эквалайзерами

•  2 стерео-канала с микрофонными предуси-
лителями и 4-полосными эквалайзерами

•  Моно-выход с обрезным ВЧ-фильтром для 
подключения сабвуфера

•  Инсерты для моно-входов mic/line, выходов 
групп, основных стерео-выходов

•  Фейдеры 60 мм
•  9-полосный графический стерео-эквалайзер 

на мастер-выходе
•  3 Aux-посыла и EFX-посыл
•  Цифровые вход и выход USB
•  Два 24-битных цифровых процессора 

эффектов, 100 пресетов
•  Фантомное питание +48 В
•  Масса: 10,1 кг
•  Габаритные размеры: 696 х 403 х 125 мм

L1200

•  Профессиональный  
   12-канальный мик- 
   шерный пульт с USB- 
   интерфейсом
•  АЧХ: 20 Гц- 20 кГц
•  8 моно-каналов mic/ 
   line с микрофонными 

предусилителями и 3-полосными параметри-
ческими эквалайзерами

•  2 стерео-канала с микрофонными предуси-
лителями и 4-полосными эквалайзерами

•  Моно-выход с обрезным ВЧ-фильтром для 
подключения сабвуфера

•  Инсерты для моно-входов mic/line, выходов 
групп, основных стерео-выходов

•  Фейдеры 60 мм
•  9-полосный графический стерео-эквалайзер 

на мастер-выходе
•  3 Aux-посыла и EFX-посыл
•  Цифровые вход и выход USB
•  Два 24-битных цифровых процессора 

эффектов, 100 пресетов
•  Фантомное питание +48 В
•  Масса: 7,6 кг
•  Габаритные размеры: 480 х 403 х 125 мм
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Серия XM

МИКШЕРЫ-УСИЛИТЕЛИ

Серия XM

XM910

•  10-канальный стерео- 
   фонический микшер- 
   усилитель в ударо- 
   прочном пластиковом  
   корпусе Kickback™
•  Микрофонный предуси- 
   литель с фантомным  
   питанием +48 В, 

3-полосный эквалайзер, и посылы на 
мониторную линию на каждом канале

•  Два CD-входа с регулировкой уровня и 
кроссфейдером

•  Мощность: 
   4 Ома:                   2 х 450 Вт 
   Мостовой режим:   900 Вт 

•  АЧХ: 20 Гц - 20 кГц
•  КНИ: 0,1%
•  8 входов mic/line
•  24-битный цифровой процессор эффектов, 

100 пресетов
•  10-полосные графические эквалайзеры на 

основных и мониторном выходах
•  Масса: 21 кг
•  Габаритные размеры: 540 х 338 х 348 мм

XM610

•  6-канальный моно- 
   фонический микшер- 
   усилитель в ударо- 
   прочном пластиковом   
   корпусе Kickback™
•  Микрофонный предуси- 
   литель с фантомным 

питанием +48 В, 3-полосный эквалайзер, 
и посылы на мониторную линию на каждом 
канале

•  Мощность: 
   4 Ома:                   2 х 300 Вт 
   Мостовой режим:   600 Вт 

•  АЧХ: 20 Гц - 20 кГц
•  КНИ: 0,1%
•  6 входов mic/line
•  24-битный цифровой процессор эффектов, 

100 пресетов
•  7-полосные графические эквалайзеры на 

основных и мониторном выходах
•  Масса: 18,2 кг
•  Габаритные размеры: 540 х 338 х 348 мм

XM410

•  6-канальный моно- 
   фонический микшер- 
   усилитель в ударо-   
   прочном пластиковом  
   корпусе Kickback™
•  Микрофонный предуси- 
   литель с фантомным 

питанием +36 В, 3-полосный эквалайзер, 
и посылы на мониторную линию на каждом 
канале

•  Мощность: 
   4 Ома:                   2 х 200 Вт 
   Мостовой режим:   400 Вт 

•  АЧХ: 20 Гц - 20 кГц
•  КНИ: 0,1%
•  6 входов mic/line
•  24-битный цифровой процессор эффектов, 

100 пресетов
•  7-полосный графический эквалайзер на 

основном выходе
•  Масса: 14 кг
•  Габаритные размеры: 534 х 356 х 350 мм

Серия XML

XML410

•  6-канальный  
   микшер-усилитель
•  Усилитель класса D,  
   400 Вт
•  24-битный цифровой  
   процессор эффектов,  
   100 пресетов
•  Каждый канал имеет 

микрофонный предусилитель с фантомным 
питанием, 3-полосный эквалайзер и DSP

•  7-полосный графический эквалайзер на 
основном выходе

•  Выходы Jack 1/4"
•  Прочный корпус с двумя транспортировоч-

ными ручками 
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ПРОЦЕССОРЫ

Серия TXM

ТXM20

•  Настольный 20- 
   канальный стерео- 
   фонический микшер- 
   усилитель
•  12 высококачествен- 
   ных микрофонных  
   предусилителей с  
   фантомным питанием  
   +48 В

•  4 Aux посыла (2 pre, 1 pre/post, 1 effects)
•  Мощность: 

   4 Ома:                   2 х 500 Вт 
   Мостовой режим:   1000 Вт  

•  АЧХ: 20 Гц - 20 кГц
•  Два 24-битных цифровых процессора 

эффектов, 100 пресетов
•  Два 9-полосных графических эквалайзера
•  Моно-выход с обрезным ВЧ-фильтром для 

подключения сабвуфера 
•  Масса: 23 кг
•  Габаритные размеры: 622 х 533 х 159 мм

Серия TXM

ТXM16

•  Настольный 16- 
   канальный стерео- 
   фонический микшер 
   усилитель
•  8 высококачествен- 
   ных микрофонных  
   предусилителей с  
   фантомным питанием  
   +48 В
•  3 Aux посыла  
   (2 pre, 1 effects)

•  Мощность: 
   4 Ома:                   2 х 500 Вт 
   Мостовой режим:   1000 Вт  

•  АЧХ: 20 Гц - 20 кГц
•  24-битный цифровой процессор эффектов, 

100 пресетов
•  Два 9-полосных графических эквалайзера
•  Моно-выход с обрезным ВЧ-фильтром для 

подключения сабвуфера 
•  Масса: 19,5 кг
•  Габаритные размеры: 489 х 520 х 145 мм

XML610

•  12-канальный  
   микшер-усилитель
•  Усилитель класса D,  
   600 Вт
•  24-битный цифровой  
   процессор эффектов,  
   100  пресетов
•  Каждый канал имеет 

микрофонный предусилитель с фантомным 
питанием, 3-полосный эквалайзер и DSP

•  Регулируемая компрессия на моно-каналах
•  7-полосный графический эквалайзер на 

основном и мониторном выходах
•  Выходы Jack 1/4" и Speakon
•  Прочный корпус с двумя транспортировоч-

ными ручками 

XML910

•  12-канальный  
   микшер-усилитель
•  Усилитель класса D,  
   900 Вт
•  24-битный цифровой  
   процессор эффектов,  
   100 пресетов
•  Каждый канал имеет 

микрофонный предусилитель с фантомным 
питанием, 3-полосный эквалайзер и DSP

•  Регулируемая компрессия на моно-каналах
•  7-полосный графический эквалайзер на 

основном и мониторном выходах
•  Выходы Jack 1/4" и Speakon
•  Прочный корпус с двумя транспортировоч-

ными ручками 
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S-Curve 231

•  Графический двух- 
   канальный 31-полос- 
   ный эквалайзер, 1/3  
   октавы

•  Входы и выходы выполнены на симме-
тричных разъемах XLR и Jack 1/4"

•  Выбор режимов: low cut, cut only и EQ 
bypass

•  Отключаемые фильтры 6 или 12 дБ
•  Фейдеры с подсветкой
•  Светодиодные индикаторы уровня сигнала
•  Возможность установки в стандартный 

шкаф-стойку 19", высота прибора 2U
•  Масса: 2,3 кг
•  Габаритные размеры: 482 х 267 х 89 мм

S-Curve 215

•  Графический двухка- 
   нальный 31-полосный  
   эквалайзер, 1/3 октавы

•  Входы и выходы выполнены на симметрич- 
ных разъемах XLR и Jack 1/4"

•  Выбор режимов: low cut и EQ bypass 
•  Фейдеры с подсветкой
•  Светодиодные индикаторы уровня сигнала
•  Возможность установки в стандартный 

шкаф-стойку 19", высота прибора 1U
•  Масса: 2,8 кг
•  Габаритные размеры: 482 х 267 х 44 мм

C-control

•  Cтудийный матричный  
   коммутатор для комму- 
   тации от одного до че- 
   тырех источников зву- 

ка, в любой комбинации, на общую шину 
для 3-х пар активных мониторов (усилителей 
НЧ, или любых других устройств), каждую 
из которых можно подключать / отключать 
независимо от остальных

•  Все входные сигналы имеют транзитные 
выходы для каскадного включения несколь- 
ких устройств

•  АЧХ: 10 Гц - 32 кГц
•  КНИ: <0,008%
•  Масса: 2,5 кг
•  Габаритные размеры: 45 х 483 х 217 мм

C-que8

•  4-канальный микшер- 
   усилитель для наушни- 
   ков с индивидуальны- 
   ми настройками на  
   каждом канале

•  Два выхода для подключения наушников на 
каждом канале

•  Левый и правый линейные входы
•  Переключатель режимов работы: 

2-канальный / стерео-режим
•  Функция улучшения прозрачности звучания 

«shape» на каждом канале
•  АЧХ: 10 Гц - 32 кГц
•  КНИ: <0,008%
•  Масса: 2,5 кг
•  Габаритные размеры: 45 х 483 х 217 мм

C-valve

•  Профессиональный  
   ламповый микрофон- 
   ный предусилитель
•  Фантомное питание  
   +48 В 

•  Переключатель фазы сигнала
•  Пиковый лимитер
•  Аналоговые и цифровые выходы
•  АЧХ: 20 Гц - 20 кГц
•  КНИ: <0,008%
•  Масса: 1,14 кг
•  Габаритные размеры: 41 х 221 х 192 мм

D-1500

•  31-полосный анали- 
   затор звукового сигна- 
   ла в режиме реального  
   времени

•  Генератор шумов (синусоидальный, белый, 
розовый)

•  Вход для измерительного микрофона
•  Измеритель фазовой корреляции и волюметры
•  Совместим с сетевыми интерфейсами MIDI 

или D-Net 
•  Опциональный измерительный микрофон 

ММ 01
•  АЧХ: 10 Гц - 35 кГц
•  КНИ: <0,007%
•  Масса: 2,3 кг
•  Габаритные размеры: 482 х 267 х 89 мм

ПРОЦЕССОРЫ

Серия С Серия D

Эквалайзеры
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S-com plus

•  Профессиональный  
   двухканальный дина- 

мический процессор, для аналоговых и циф- 
ровых систем звукоусиления и телерадио-
индустрии, содержит экспандер/гейт, ком- 
прессор/лимитер, деэссер и управляемый 
пик-лимитер, который обеспечивает допол-
нительную защиту от перегрузок

•  Переключатели SKD
•  Настройка времени Attack и Release в 

автоматическом и ручном режимах
•  12-сегментные светодиодные индикаторы
•  Деэссер с возможностью настройки и свето-

диодным индикатором
•  Управление порогом чувствительности   

экспандера/гейта и изменяемое время 
затухания переходных процессов (быстро - 
медленно)

•  Функция порогового шумоподавления ин- 
дицируется двумя светодиодами (открыто - 
закрыто)

•  Пик-лимитер с независимой настройкой и 
светодиодным индикатором

•  Входы и выходы выполнены на симметрич- 
ных разъемах XLR и Jack 1/4"

•  Возможность установки в шкаф-стойку 19"
•  Масса: 2,3 кг
•  Габаритные размеры: 483 х 188 х 45 мм 

S-com 4

•  Профессиональный  
   четырехканальный 

динамический процессор содержит экспан- 
дер/гейт, компрессор/лимитер и энхансер

•  Каналы могут работать как независимо, так 
и в стереопарах

•  Управление порогом чувствительности 
экспандера/гейта и изменяемое время 
затухания переходных процессов (быстро - 
медленно)

•  5-сегментные светодиодные индикаторы
•  Переключатели SKD
•  Регуляторы Threshold и Ratio на каждом 

канале
•  Входы и выходы выполнены на симметрич- 

ных разъемах XLR, TRS 1/4" и Jack 1/4"
•  Возможность установки в шкаф-стойку 19’’
•  Масса: 2,4 кг
•  Габаритные размеры: 483 х 188 х 45 мм 

ПРОЦЕССОРЫ

Серия S

S-3 way

•  Кроссовер с переклю- 
   чаемыми режимами 

работы: 2-полосный и 3-полосный стерео-
режимы, 4-полосный моно-режим

•  Переключатели фазы сигнала и выклю-
чатели Mute для каждого выхода

•  Линия задержки для точной фазовой 
подстройки низкочастотного выхода

•  Индикаторы режимов работы
•  Индикатор уровня входного сигнала
•  Фильтр Линквица-Райли, 24 дБ/октаву
•  Обрезной НЧ-фильтр и фильтр Баттерворта 

25 Гц, 12 дБ/октаву
•  Эквалайзер с фиксированным значением 

3,5 кГц
•  Пороговый лимитер с регулятором уровня и 

индикатором пиков
•  Входы и выходы выполнены на симметрич- 

ных разъемах XLR
•  Возможность установки в шкаф-стойку 19"
•  Масса: 3 кг
•  Габаритные размеры: 483 х 217 х 45 мм 

Серия S

S-phone

•  4-канальный усили- 
   тель для наушников 

•  Три выхода для наушников на канал
•  Два мастер стерео-входа с регулятором баланса
•  Двухполосный эквалайзер на каждом канале
•  Дополнительный вход AUX на каждом кана- 

ле с регулятором уровня сигнала 
•  Переключатель режимов работы: 

2-канальный / стерео-режим, и кнопка Mute 
на каждом канале

•  АЧХ: 10 Гц - 32 кГц
•  Соотношение сигнал/шум: 90 дБ
•  КНИ: <0,008%
•  Масса: 2,5 кг
•  Габаритные размеры: 483 х 217 х 44 мм 

S-patch plus

•  Коммутационная  
   панель 

•  24 канала, 48 разъемов
•  Миниатюрные переключатели на передней 

панели
•  Режимы работы: Normal, Half-normal и Thru
•  Возможность установки в стандартный 

шкаф-стойку 19", высота 1U
•  Масса: 1,7 кг
•  Габаритные размеры: 483 х 69 х 44 мм 
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S-monitor

•  Микшер-усилитель  
   для наушников для  
   персонального монито- 
   ринга
•  Микрофонный вход  
   (симметричный XLR)
•  Сквозное выходы 

(симметричные XLR и стерео-Jack 1/4")
•  Стерео-вход (стерео-Jack 1/4")
•  Регулятор уровня микрофонного сигнала
•  Два выхода для подключения наушников
•  Блок питания 18 В в комплекте
•  Масса: 0,42 кг
•  Габаритные размеры: 144 х 105 х 51 мм 

S-mix

•  Портативный компактный  
   5-канальный стерео-мик- 
   шер
•  Микрофонный вход  
   (симметричный XLR) с  
   фантомным питанием и 

регулятором уровня сигнала
•  Два линейных входа Jack 1/4" с регулятора- 

ми уровня сигнала 
•  Входы стерео RCA с регуляторами уровня 

сигнала
•  Стерео-выходы RCA, и 1/4" TRS
•  Высококачественные усилители мощности
•  Блок питания 18 В в комплекте
•  Масса: 0,42 кг
•  Габаритные размеры: 144 х 105 х 51 мм 

S-convert

•  Преобразователь линейных  
   сигналов: +4dBu / -10dBV
•  Входные разъемы RCA  
   –10dBV с регулятором  
   уровня
•  Симметричные выходные 

разъемы XLR +4dBu
•  Симметричные входные разъемы XLR +4dBu 

с регулятором уровня
•  Несимметричные выходные разъемы RCA 

–10dBV с регулятором уровня
•  Блок питания 18 В в комплекте
•  Масса: 0,42 кг
•  Габаритные размеры: 144 х 105 х 51 мм 

S-direct

•  Активный DI-бокс 
•  Входные и выходные  
   разъемы Jack 1/4"
•  Симметричные выход- 
   ные разъемы XLR

•  Фантомное питание +48 В или работа от 
батареи 9 В

•  Отключаемый контур заземления
•  АЧХ: 5 Гц - 35 кГц
•  Уровень шума (22 Гц - 22 кГц): -104 dBu
•  КНИ: 0,013%
•  Масса: 0,43 кг
•  Габаритные размеры: 144 х 105 х 51 мм 

S-direct plus

•  Активный стерео DI-бокс 
•  Входные и выходные  
   разъемы Jack 1/4"
•  Симметричные выходные  
   разъемы XLR
•  Фантомное питание +48 В  
   или работа от батареи 9 В

•  Отключаемый контур заземления
•  АЧХ: 10 Гц - 20 кГц
•  Уровень шума (22 Гц - 22 кГц): -100 dBu
•  КНИ: 0,013%
•  Масса: 0,43 кг
•  Габаритные размеры: 142 х 102 х 51 мм 

ПРОЦЕССОРЫ

Серия S Mini

S-amp

•  4-канальный усилитель  
   для наушников
•  Входной разъем TRS 1/4"
•  4 выхода для подклю- 
   чения наушников
•  Индивидуальный 

регулятор громкости для каждого выхода
•  Блок питания 18 В в комплекте
•  Масса: 0,42 кг
•  Габаритные размеры: 144 х 105 х 51 мм 

S-phantom

•  2-канальный источник фан- 
   томного питания 48 В для  
   конденсаторных микрофонов
•  2 микрофонных входа  
   (симметричные XLR)
•  2 микрофонных выхода 

(симметричные XLR и 1/4")
•  Блок питания 18 В в комплекте
•  Масса: 0,42 кг
•  Габаритные размеры: 144 х 105 х 51 мм 

Серия S Mini
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СТУДИЙНЫЕ МОНИТОРЫ

MediaOne 3a   
MediaOne 4a   
MediaOne 5a

•  Двухполосные студий- 
   ные мониторы ближ- 
   него поля
•  Корпус с фазоинвер- 
   тором
•  НЧ-динамик 3" / 4" / 5"     
   с сополимерным диф- 
   фузором

•  Высокочастотный драйвер с шелковым 
куполом 25 мм

•  Номинальная мощность усилителя, класс АВ: 
2 х 15 Вт / 2 х 20 Вт / 2 х 20 Вт

•  АЧХ: 95 Гц - 23 кГц / 54 Гц - 23 кГц / 50 Гц 
- 23 кГц

•  Регулятор уровня сигнала, разъем для 
подключения наушников и входной стерео-
разъем Jack

•  Пассивный кроссовер: 3,3 кГц: ВЧ, 6 дБ на 
октаву, НЧ, 12 дБ на октаву

•  Акустический кабель длиной 2 м входит в 
комплект поставки

•  Магнитное экранирование для установки 
вблизи компьютерных мониторов 

•  Масса:  
   Активный:	 2,3 кг / 4,3 кг / 5,8 кг 
   Пассивный:	 1,4 кг / 3 кг / 4,4 кг

•  Габаритные размеры:  
   Активный:	 130 x 172 x 172 мм /  
			   168 x 229 x 232 мм /  
			   205 x 246,5 x 280 мм 
   Пассивный:	 130 x 165 x 172 мм / 
			   168 x 194 x 232 мм /  
			   205 x 233,5 x 280 мм 

Resolv A5 / Resolv A6 / Resolv A8

•  Двухполосные актив- 
   ные студийные мони- 
   торы
•  Корпус с фазоинвер- 
   тором
•  НЧ-динамик 5" / 6,5" /  
   8" с диффузором из  
   углеволоконной ткани

•  Высокочастотный драйвер с шелковым 
куполом 1,25"

•  Номинальная мощность усилителя: 
   НЧ:   50 Вт / 75 Вт / 75 Вт 
   ВЧ:   20 Вт / 25 Вт / 25 Вт

•  АЧХ: 45 Гц - 27 кГц / 40 Гц - 27 кГц / 30 Гц 
- 27 кГц

•  Активный кроссовер: 2,3 кГц
•  4-позиционный регулятор уровня ВЧ
•  Магнитное экранирование для установки 

вблизи компьютерных мониторов 
•  Масса: 6,9 кг / 8,2 кг / 11,4 кг
•  Габаритные размеры: 203 x 223 x 305 мм /  

			         236 x 251 x 324 мм /  
			         305 x 284 x 407 мм 

Resolv 120а

•  Активный студийный  
   сабвуфер
•  НЧ-динамик 10" с  
   длинным ходом (25 мм)
•  Усилитель, 120 Вт
•  АЧХ: 40 Гц - 300 Гц
•  Выходы High Pass для  
   подключения сател- 
   литов, RCA
•  Кроссовер 40 - 180 Гц  
   с регулировкой

•  Функция мьютирования
•  Переключение фазы
•  Линейные входы и выходы
•  Клеммные входы и выходы
•  Регулировка громкости
•  Выключатель автоматического перехода в 

режим ожидания
•  Масса: 7,75 кг
•  Габаритные размеры: 432 x 413 x 356 мм 

Серия MediaOne Серия Resolv



16

Rubicon R5a / Rubicon R6a /  
Rubicon R8a

•  Двухполосные актив- 
   ные ленточные студий- 
   ные мониторы
•  Корпус с фазоинвер- 
   тором
•  НЧ-динамик5" / 6,5" /  
   8" с сополимерным  
   диффузором

•  Ленточный ВЧ-драйвер 2" 
•  Номинальная мощность усилителя: 

   НЧ:   50 Вт / 75 Вт / 75 Вт 
   ВЧ:   25 Вт / 25 Вт / 25 Вт

•  АЧХ:  
 58 Гц - 27 кГц /  
 57 Гц - 27 кГц /  
 40 Гц - 27 кГц

•  Активный кроссовер: 3 кГц, 24 дБ/октаву
•  4-позиционный регулятор уровня ВЧ
•  Магнитное экранирование для установки 

вблизи компьютерных мониторов 
•  Масса: 7,3 кг / 8,2 кг / 12 кг
•  Габаритные размеры: 203 x 235 x 337 мм /  

			         235 x 2731 x 381 мм /  
			         384 x 305 x 437 мм 

Rubicon R10s

•  Активный студийный  
   сабвуфер
•  НЧ-динамик 10" с  
   длинным ходом (34 мм)
•  Усилитель, 150 Вт
•  АЧХ: 20 Гц - 200 Гц
•  Инфракрасный пульт  
   дистанционного управ- 
   ления для управления  
   уровнем громкости и  
   мьютирования системы  
   и сабвуфера

•  Выходы High Pass для подключения сател-
литов, RCA

•  Регулируемый кроссовер 40 - 150 Гц
•  Переключение фазы
•  Симметричные входы и выходы на разъемах 

XLR, несимметричные входы на разъемах RCA
•  Регулировка громкости
•  Масса: 13,8 кг
•  Габаритные размеры: 324 x 343 x 406 мм 

StudioDock 3i / StudioDock 4i

•  Активные двухполос- 
   ные студийные мони- 
   торы
•  Корпус с фазоинвертором
•  Порт для iPod®
•  USB вход для воспро- 
   изведения музыки в  
   цифровом формате 

•  НЧ-динамик 3,25" / 4,25" с сополимерным 
диффузором, экранированный

•  ВЧ-драйвер с шелковым куполом 25 мм 
•  Номинальная мощность усилителя, класс АВ: 

2 х 15 Вт / 2 х 20 Вт
•  АЧХ: 80 Гц - 23 кГц / 65 Гц - 23 кГц
•  Регулятор уровня сигнала, разъем для 

подключения наушников и входной стерео 
разъем Jack на передней панели

•  Пассивный кроссовер
•  Акустический кабель и USB-кабель входят в 

комплект поставки 
•  Масса:  

   Активный:	 2,3 кг / 4,3 кг 
   Пассивный:	 1,4 кг / 3 кг

•  Габаритные размеры:  
   Активный:	 130 x 172 x 172 мм /  
			   168 x 229 x 232 мм 
   Пассивный:	 130 x 165 x 172 мм /  
			   168 x 194 x 232 мм 

Studio GT

•  Активные двухполос- 
   ные студийные мони- 
   торы
•  Корпус с фазоинвер- 
   тором
•  USB вход для воспро- 
   изведения музыки в  
   цифровом формате 

•  4,25" НЧ-динамик с сополимерным диффу-
зором, экранированный

•  Высокочастотный драйвер с шелковым 
куполом 1" 

•  Номинальная мощность усилителя, класс АВ:  
2 х 20 Вт

•  Регулятор уровня сигнала, 2 разъема 1/8" 
для подключения наушников

•  Акустический кабель и USB-кабель входят в 
комплект поставки 

СТУДИЙНЫЕ МОНИТОРЫ

Серия Rubicon

Серия Studio GT

Серия StudioDock
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МИКРОФОНЫ

Конденсаторные 
микрофоны

CO1

•  Большой конденсаторный 
микрофон
•  Капсюль 19 мм с 3-микронной 
диафрагмой  
•  Гиперкариоидная диаграмма 
направленности
•  АЧХ: 40 Гц – 18 кГц
•  Чувствительность: -33 дБ/Па
•  Максимальное звуковое 
давление (SPL): 136 дБ
•  Сопротивление: 200 Ом
•  Применяется для записи вокала 
и акустических инструментов, 
а также в качестве обзорного 
микрофона для ударных инстру-

ментов
•  Работа от фантомного питания +48 В
•  Шарнирный адаптер для акустической 

стойки и транспортировочный чехол в 
комплекте

•  Позолоченный разъем XLR
•  Масса: 910 г
•  Габаритные размеры:180 х 54 х 54 мм
•  Опциональный  вибропоглощающий подвес 

SP01

CO2

•  Конденсаторный микрофон-
«карандаш»  для звукозаписи и 
для «живых» выступлений
•  Кардиоидная диаграмма 
направленности
•  АЧХ: 40 Гц – 20 кГц
•  Чувствительность: -40 дБ/Па
•  Максимальное звуковое 
давление (SPL): 134 дБ
•  Сопротивление: 200 Ом
•  Работа от фантомного питания 
+48 В
•  Шарнирный 
вибропоглощающий адаптер 
для акустической стойки, 

ветрозащита и транспортировочный чехол в 
комплекте

•  Позолоченный разъем XLR 
•  Масса: 170 г
•  Габаритные размеры: 150 х 20 мм

Конденсаторные 
микрофоны

CO3

•  Студийный конденсаторный мик- 
   рофон
•  Два капсюля 19 мм с 3-микронной  
   диафрагмой и вибропоглощением 
•  Переключаемая диаграмма  
   направленности: суперкар- 
   диоидная, всенаправленная и  
   «восьмерка»
•  АЧХ: 40 Гц – 18 кГц
•  Чувствительность: -40 дБ/Па
•  Максимальное звуковое давление  
   (SPL): 142 дБ
•  Сопротивление: 350 Ом
•  Отключаемый обрезной НЧ- 
   фильтр, 12 дБ на октаву
•  Переключатель -10 дБ для сни- 
   жения уровня сигнала

•  Работа от фантомного питания +48 В
•  Шарнирный адаптер для акустической стой- 

ки и транспортировочный чехол в комплекте
•  Масса: 460 г
•  Габаритные размеры: 180 х 54 мм

CL2

•  Конденсаторный  
   микрофон-«карандаш»   
   для звукозаписи и для  
   «живых» выступлений 
•  Сменные капсюли с  
   разными диаграммами  
   направленности: 

кардиоидная и всенаправленная 
•  АЧХ: 20 Гц – 20 кГц
•  Чувствительность (кардиоидная / 

всенаправленная): -37 дБ/Па / -36 дБ/Па
•  Максимальное звуковое давление (SPL) 

(кардиоидная / всенаправленная):  
134 дБ / 133 дБ

•  Сопротивление: 200 Ом
•  Работа от фантомного питания +48 В
•  Шарнирный вибропоглощающий адаптер  

для акустической стойки, ветрозащита, 
защита от заплевывания и транспортировоч- 
ный чехол в комплекте

•  Позолоченный разъем XLR
•  Масса: 170 г
•  Габаритные размеры: 150 х 20 мм
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МИКРОФОНЫ

Конденсаторные 
микрофоны

CL5

•  Ручной конденсаторный  
   микрофон
•  Кардиоидная диаграмма  
   направленности
•  АЧХ: 20 Гц – 20 кГц
•  Чувствительность: -48 дБ/Па
•  Максимальное звуковое  
   давление (SPL): 148 дБ
•  Сопротивление: 50 Ом
•  Капсюль на вибропогло- 
   щающей подвеске
•  Двойная ветрозащита
•  Работа от фантомного  
   питания +48 В

•  Адаптер для акустической стойки и 
транспортировочный чехол в комплекте

•  Масса: 250 г
•  Габаритные размеры: 175 х 45 мм

CL7

•  Студийный конденсатор- 
   ный микрофон
•  Капсюль 1,1” с 3-микрон- 
   ной позолоченной диафраг- 
   мой и вибропоглощением
•  Кардиоидная диаграмма  
   направленности
•  АЧХ: 20 Гц – 20 кГц
•  Чувствительность: -40 дБ/Па
•  Максимальное звуковое  
   давление (SPL): 147 дБ
•  Сопротивление: 200 Ом
•  Отключаемый обрезной  
   НЧ-фильтр, 12 дБ на октаву
•  Переключатель -10 дБ для 

снижения уровня сигнала
•  Работа от фантомного питания +48 В
•  Шарнирный адаптер для акустической 

стойки и транспортировочный чехол в 
комплекте

•  Масса: 500 г
•  Габаритные размеры: 175 х 54 х 54 мм

Конденсаторные 
микрофоны

CL8

•  Студийный конденса- 
   торный микрофон
•  Капсюль 1,1” с 3-мик- 
   ронной позолоченной  
   диафрагмой и вибро- 
   поглощением
•  Переключаемая диа- 
   грамма направленнос- 
   ти: суперкардиоидная,  
   всенаправленная и  
   «восьмерка»
•  АЧХ: 20 Гц – 20 кГц

•  Чувствительность: -40 дБ/Па
•  Максимальное звуковое давление (SPL): 

147 дБ
•  Сопротивление: 200 Ом
•  Отключаемый обрезной НЧ-фильтр, 12 дБ 

на октаву
•  Переключатель -10 дБ для снижения 

уровня сигнала
•  Работа от фантомного питания +48 В
•  Шарнирный адаптер для акустической 

стойки и транспортировочный чехол в 
комплекте

•  Опциональный  вибропоглощающий подвес 
SP01

CO5 CL

•  Концертный конденсаторный мик- 
   рофон
•  Капсюль 19 мм с вибропоглоще- 
   нием 
•  Кардиоидная диаграмма направ- 
   ленности
•  АЧХ: 50 Гц – 18 кГц
•  Чувствительность: -44 дБ/Па
•  Максимальное звуковое давление  
   (SPL): 130 дБ
•  Сопротивление: 200 Ом
•  Работа от фантомного питания +48 В
•  Адаптер для акустической стойки,  
   микрофонный кабель и транспор- 
   тировочный чехол в комплекте 

•  Масса: 340 г
•  Габаритные размеры: 185 х 49 мм
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ММ01

•  Конденсаторный измерительный 
микрофон

•  Всенаправленная диаграмма направ-
ленности с линейной частотной харак-
теристикой

•  Стандартное фантомное питание  9-52 В
•  Для анализа акустических условий в  

помещении и коррекции эквализации
•  Применяется с анализатором D-1500  

RTA

МИКРОФОНЫ

Конденсаторные 
микрофоны

CM12С

•  Миниатюрный подвесной кон- 
   денсаторный микрофон для хора  
   или оркестра	
•  Кардиоидная диаграмма направ- 
   ленности
•  АЧХ: 50 Гц – 18 кГц
•  Чувствительность: -42 дБ/Па
•  Максимальное звуковое давле- 
   ние  (SPL): 136 дБ
•  Сопротивление: 200 Ом
•  Фантомное питание 9-52 В
•  Разъем мини XLR
•  Микрофонный кабель с переход- 
   ником  мини-XLR – XLR, ветро- 
   защита и стальная скоба для 

позиционирования микрофона в комплекте
•  Выпускается в черном и белом корпусе
•  Масса: 120 г

QL5

•  Конденсаторный  
   микрофон-петличка
•  Кардиоидная диаграмма  
   направленности
•  АЧХ: 60 Гц – 15 кГц
•  Чувствительность:  
   -44 дБ/Па
•  Максимальное звуковое  
   давление (SPL): 132 дБ
•  Сопротивление: 200 Ом
•  Работа от фантомного  
   питания +9-52 В
•  Прищепка, кабель,  
   переходник Р3-ХLR и 

ветрозащита в комплекте

SE50

•  Миниатюрный  
   конденсаторный  
   головной микрофон 
•  Капсюль 2,5 мм
•  Всенаправленная  
   диаграмма направлен- 
   ности
•  АЧХ: 20 Гц – 20 кГц
•  Чувствительность:  
   -45 дБ/Па

•  Максимальное звуковое давление (SPL): 
140 дБ

•  Держатель легко переконфигурируется для 
правого или левого уха

•  Влагостойкое покрытие
•  Съемный кабель
•  Передвижное капельное кольцо для защиты 

головки микрофона от пота
•  Четыре адаптера для применения микро-

фона с различными видами передатчиков
•  Три колпачка ветрозащиты, прищепка для 

фиксации кабеля и транспортировочный кейс
•  Выпускается в черном, телесном и шоко-

ладном цветах 
•  Масса: 13 г

CM15P / CM20P

•  Конденсаторные микрофоны на гибком 
держателе	

•  Кардиоидная диаграмма направлен-
ности

•  АЧХ: 60 Гц – 16 кГц
•  Чувствительность: -40 дБ/Па
•  Максимальное звуковое давление 

(SPL): 127 дБ
•  Сопротивление: 600 Ом
•  Гибкий держатель длиной 15” / 20”
•  Встроенный обрезной НЧ-фильтр
•  Фантомное питание 9-52 В
•  Разъем XLR
•  Ветрозащита и фланец для крепления в 

комплекте

Конденсаторные 
микрофоны
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Q7 / Q7VP

•  Ручной динамический вокальный  
   микрофон
•  Неодимовая головка с высоким  
   уровнем чувствительности
•  Суперкардиоидная диаграмма  
   направленности
•  АЧХ: 50 Гц – 16 кГц
•  Чувствительность: -52 дБ/Па
•  Максимальное звуковое давле- 
   ние (SPL): 150 дБ
•  Сопротивление: 300 Ом
•  Адаптер для акустической стой- 
   ки и транспортировочный чехол  
   в комплекте

•  Масса: 336 г
•  Габаритные размеры: 180 х 53 мм
•  В комплект Q7VP входят: микрофон Q7, акусти-

ческая стойка, адаптер, микрофонный кабель и 
транспортировочный чехол для комплекта

Динамические 
микрофоны

Q8

•  Ручной динамический вокальный  
   микрофон
•  Неодимовая головка с высоким  
   уровнем чувствительности
•  Суперкардиоидная диаграмма  
   направленности
•  АЧХ: 50 Гц – 16 кГц
•  Чувствительность: -52 дБ/Па
•  Максимальное звуковое давление  
   (SPL): 150 дБ
•  Сопротивление: 300 Ом
•  Адаптер для акустической стойки  
   и транспортировочный чехол  
   в комплекте

•  Масса: 336 г
•  Габаритные размеры: 180 х 53 мм

Конденсаторные 
микрофоны

СМ10В

•  Конденсаторный мик- 
   рофон граничного слоя
•  Полукардиоидная  
   диаграмма направлен- 
   ности
•  АЧХ: 30 Гц – 18 кГц
•  Чувствительность:  
   -39 дБ/Па

•  Уровень звукового давления (SPL): 127 дБ
•  Сопротивление: 600 Ом
•  Фантомное питание 9-52 В
•  Разъем мини XLR
•  Микрофонный кабель мини-XLR – XLR в 

комплекте
•  Выпускается в черном и белом корпусе
•  Габаритные размеры: 24 х 85 мм

СМ11В

•  Конденсаторный мик- 
   рофон граничного слоя
•  Всенаправленная  
   диаграмма направлен- 
   ности
•  АЧХ: 30 Гц – 18 кГц
•  Чувствительность:  
   -39 дБ/Па

•  Уровень звукового давления (SPL): 127 дБ
•  Сопротивление: 600 Ом
•  Фантомное питание 9-52 В
•  Разъем мини XLR
•  Микрофонный кабель мини-XLR – XLR в 

комплекте
•  Выпускается в черном и белом корпусе
•  Габаритные размеры: 21 х 85 мм

Q6

•  Ручной динамический вокаль- 
   ный микрофон
•  Неодимовая головка с высоким  
   уровнем чувствительности
•  Суперкардиоидная диаграмма  
   направленности
•  АЧХ: 50 Гц – 15 кГц
•  Чувствительность: -50 дБ/Па
•  Сопротивление: 500 Ом
•  Выключатель на ручке микрофона
•  Адаптер для акустической стойки  
   в комплекте
•  Масса: 267 г
•  Габаритные размеры: 165 х 53 мм

МИКРОФОНЫ
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R21 / R21S / VP1

•  Ручной динамический вокаль- 
   ный микрофон
•  Модель R21S с выключателем
•  Кардиоидная диаграмма  
   направленности
•  АЧХ: 80 Гц – 12 кГц
•  Чувствительность: -53 дБ/Па
•  Сопротивление: 500 Ом
•  Двойная ветрозащита
•  Адаптер для акустической стой- 
   ки и чехол в комплекте
•  Масса: 217 г
•  Габаритные размеры: 170 х 54 мм
•  В комплект VP1 входят: микро- 
   фон, акустическая стойка с 

резиновыми ножками, адаптер, микрофонный 
кабель и чехол для комплекта

Динамические 
микрофоны

Q4 CL

•  Ручной динамический вокаль- 
ный микрофон

•  Неодимовая головка с высо- 
ким уровнем чувствительности

•  Кардиоидная диаграмма 
направленности

•  Выключатель на ручке микро-
фона

•  Адаптер для акустической 
стойки, микрофонный кабель и 
чехол  в комплекте

Q6 CL

•  Ручной динамический вокаль- 
   ный микрофон
•  Неодимовая головка с высоким  
   уровнем чувствительности
•  Суперкардиоидная диаграмма  
   направленности
•  АЧХ: 50 Гц – 15 кГц
•  Чувствительность: -50 дБ/Па
•  Сопротивление: 500 Ом
•  Выключатель на ручке микрофона
•  Адаптер для акустической стой- 
   ки, микрофонный кабель и  
   чехол в комплекте
•  Масса: 267 г

•  Габаритные размеры: 165 х 53 мм

5KIT / 7 KIT / 8 KIT

•  Комплекты  
   для ударных  
   инструментов:  
   5KIT:  
1 динамический 
микрофон 
QKICK,  
1 динамический 
микрофон 
QSNARE,  
3 динамических 
микрофона 
QTOM 

7KIT: 1 динамический микрофон QKICK, 1 
динамический микрофон QSNARE, 3 динами-
ческих микрофона QTOM, 2 конденсаторных 
микрофона СО2 
8KIT: 1 динамический микрофон QKICK, 1 
динамический микрофон QSNARE, 3 динами-
ческих микрофона QTOM, 2 конденса-
торных микрофона СО2, 1 конденсаторный 
микрофон-«карандаш» СО2Н

•  Неодимовая головка с высоким уровнем 
чувствительности и суперкардиоидная 
диаграмма направленности в микрофонах 
QKICK, QSNARE и QTOM

•  АЧХ (QKICK/QSNARE/QTOM): 50 Гц – 16 кГц
•  Чувствительность (QKICK/QSNARE/QTOM): 

-62 дБ/Па / -55 дБ/Па / -55 дБ/Па
•  Максимальное звуковое давление (SPL) 

(QKICK/QSNARE/QTOM): 147 дБ / 133 дБ / 
133 дБ

•  Сопротивление (QKICK/QSNARE/QTOM): 200 Ом
•  В комплект поставки входят адаптеры-

прищепки для крепления QSNARE и QTOM 
на барабанах

•  Позолоченные разъемы XLR
•  Транспортировочный кейс в комплекте
•  Масса (QKICK/QSNARE/QTOM):  

370 г / 150 г / 150 г

Инструментальные 
микрофоны

HM40P

•  Миниатюрный конден- 
   саторный микрофон для  
   духовых инструментов
•  Кардиоидная диаграмма  
   направленности
•  Прищепка с гибким дер- 
   жателем, переходник 

Р3-ХLR и транспортировочный кейс в комплекте

МИКРОФОНЫ
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USB-микрофоны

CO1U / C01U Recording Pak

•  Большой конденсаторный микро- 
   фон с цифровым выходом USB
•  Высококачественный 16-битный  
   аналогово-цифровой преобразова- 
   тель, частота семплирования 48 кГц
•  Возможность работы с PC или МАС
•  Капсюль 19 мм с 3-микронной  
   диафрагмой  
•  Гиперкариоидная диаграмма  
   направленности
•  АЧХ: 20 Гц – 18 кГц
•  Чувствительность: -33 дБ/Па
•  Максимальное звуковое давле- 
   ние (SPL): 136 дБ
•  Применяется для записи вокала  
   и акустических инструментов

•  Шарнирный адаптер для акустической стойки, 
USB-кабель, программное обеспечение 
Cakewalk’s Sonar LE и настольная микрофонная 
стойка MD5  в комплекте

•  Масса: 0,48 кг
•  Габаритные размеры: 180 х 54 х 54 мм
•  C01U Recording Pak – дополнительно 

вибропоглощающий подвес SP01 и легкий 
транспортировочный алюминиевый кейс

CO3U / C03U Recording Pak

•  Студийный конденсаторный мик- 
   рофон с цифровым выходом USB
•  Высококачественный 16-битный  
   аналогово-цифровой преобразова- 
   тель, частота семплирования  
   44,1-48 кГц
•  Возможность работы с PC или МАС
•  Капсюль 19 мм с 3-микронной  
   диафрагмой  
•  Переключаемая диаграмма направ- 
   ленности: суперкардиоидная,  
   всенаправленная и «восьмерка»
•  АЧХ: 20 Гц – 18 кГц
•  Чувствительность: -33 дБ/Па
•  Максимальное звуковое давле- 
ние (SPL): 136 дБ

•  Применяется для записи вокала и акусти-
ческих инструментов

•  Шарнирный адаптер для акустической стойки, 
USB-кабель, программное обеспечение 
Cakewalk’s Sonar LE и настольная микрофонная 
стойка MD5  в комплекте

•  Масса: 0,48 кг
•  Габаритные размеры: 180 х 54 х 54 мм
•  C03U Recording Pak – дополнительно 

вибропоглощающий подвес SP01 и легкий  
транспортировочный алюминиевый кейс

G Track

•  Студийный конден- 
   саторный микрофон с  
   цифровым выходом  
   USB и аудио-интер 
   фейсом
•  Капсюль 19 мм с  
   3- микронной диаф- 
   рагмой  
•  Суперкардиоидная  
   диаграмма направлен- 
   ности
•  АЧХ: 20 Гц – 16 кГц

•  Чувствительность: -40 дБ/Па
•  Максимальное звуковое давление (SPL): 

132 дБ
•  Применяется для записи вокала и акусти-

ческих инструментов
•  Встроенный усилитель для наушников с 

регулятором уровня сигнала для прослу-
шивания входящего сигнала и микса 
прямо с микрофона; на этот выход можно 
подключать активные студийные мониторы

•  Прямой мониторный микшер с моно- и 
стерео-режимом для обеспечения монито-
ринга с нулевой задержкой

•  Линейный вход для подключения 
электро-гитары, бас-гитары, клавишных, 
драм-машины, МР3-плеера и других источ-
ников линейного сигнала

•  Регуляторы уровня сигнала на микрофон- 
ном и линейном входах со светодиодным 
индикатором Peak

•  Высококачественный 16-битный аналогово-
цифровой преобразователь, частота семпли-
рования 48 кГц

•  Возможность работы с PC или МАС
•  Шарнирный адаптер для акустической 

стойки, полный комплект кабелей, 
программное обеспечение Cakewalk’s Sonar 
LE и настольная микрофонная стойка MD5  в 
комплекте

•  Масса: 630 г
•  Габаритные размеры: 160 х 73 мм
•  Опциональный  вибропоглощающий подвес 

SP04

USB-микрофоны

МИКРОФОНЫ
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Go Mic

•  Студийный конденса- 
   торный микрофон с  
   цифровыми входом/ 
   выходом USB и аудио- 
   интерфейсом
•  Переключаемая диа- 
   грамма направленнос- 
   ти: кардиоидная и 

всенаправленная
•  АЧХ (кардиоидная / всенаправленная):  

80 Гц – 18 кГц / 20 Гц – 20 кГц
•  Чувствительность: -47 дБ/Па
•  Максимальное звуковое давление (SPL): 121 дБ
•  Встроенный усилитель для наушников с 

регулятором уровня сигнала для прослу-
шивания входящего сигнала и микса прямо 
с микрофона; на этот выход также можно 
подключать активные студийные мониторы

•  Режим прямого мониторинга с нулевой 
задержкой с программным управлением

•  Высококачественный 16-битный аналогово-
цифровой преобразователь, частота семпли-
рования 48 кГц

•  Возможность работы с PC или МАС
•  Адаптер для акустической стойки, USB- 

кабель, зажим, программное обеспечение 
Cakewalk Music Creator и чехол в комплекте

•  Применяется для записи вокала, конферен- 
ций, акустических инструментов, цифровой  
записи радио- или телепрограмм, он-лайн  
общения или в IP-телефонии

•  Масса: 105 г
•  Габаритные размеры: 70,5 х 43,5 х 23 мм

USB-микрофоны

Q1U

•  Динамический микрофон с  
   цифровым выходом USB 
•  Неодимовый капсюль с высоким  
   уровнем чувствительности
•  Суперкардиоидная диаграмма  
   направленности
•  АЧХ: 50 Гц – 16 кГц
•  Применяется для записи вокала и  
   акустических инструментов
•  Высококачественный 16-битный  
   аналогово-цифровой преобразова- 
   тель, частота семплирования 48 кГц
•  Возможность работы с PC или МАС
•  Адаптер для акустической стойки, 

USB-кабель, программное обеспечение 
Cakewalk’s Sonar LE и настольная микро-
фонная стойка в комплекте

•  Масса: 370 г
•  Габаритные размеры: 180 х 53 мм

USB-микрофоны

Q2U

•  Динамический микрофон с цифро- 
   вым выходом USB  и аналоговым  
   выходом XLR
•  Кардиоидная диаграмма направленности
•  АЧХ: 50 Гц – 15 кГц
•  Чувствительность: -54 дБ/Па
•  Максимальное звуковое давление  
   (SPL): 148 дБ
•  Возможность работы с PC или МАС
•  Встроенный усилитель для науш- 
   ников с регулятором уровня сигнала  
   для прослушивания входящего сиг- 
   нала и микса прямо с микрофона; на 

этот выход также можно подключать активные 
студийные мониторы

•  Режим прямого мониторинга с нулевой 
задержкой с программным управлением

•  Регулировка уровня усиления аналогового 
входа осуществляется с помощью компьютера

•  Высококачественный 16-битный аналогово-
цифровой преобразователь, частота семплиро-
вания 48 кГц

•  Адаптер для акустической стойки, полный 
комплект кабелей, программное обеспечение 
Cakewalk’s Sonar LE и настольная микрофонная 
стойка в комплекте

•  Применяется для записи вокала, конфе-
ренций, акустических инструментов, цифровой 
записи радио- или телепрограмм, он-лайн 
общения или в IP-телефонии

•  Масса: 317 г
•  Габаритные размеры: 190 х 55 мм

UB1

•  Конденсаторный микрофон  
   граничного слоя с цифровым  
   выходом USB 	
•  Возможность работы с PC или  
   МАС
•  Высококачественный 16-бит- 
   ный аналогово-цифровой  
   преобразователь, частота 

семплирования 48 кГц
•  Низкопрофильная конструкция
•  Всенаправленная диаграмма направленности
•  Глянцевое черное покрытие
•  USB- кабель и программное обеспечение Cake- 

walk Music Creator входят в комплект поставки
•  Применяется для звукозаписи встреч, конферен- 

ций, цифровой записи радио- или телепрограмм

МИКРОФОНЫ
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НАУШНИКИ

SR850 

•  Профессиональные 
студийные наушники

•  Полуоткрытая кон- 
струкция 

•  Драйверы 50 мм с 
широким динамичес- 
ким диапазоном

•  АЧХ: 10 Гц – 30 кГц
•  Сопротивление 32 Ома
•  Регулируемое оголовье
•  Переходник мини-Jack 

– Jack 

СН700 

•  Мониторные наушники
•  Закрытая конструкция для 

хорошей звукоизоляции
•  Драйверы 40 мм с 

широким динамическим 
диапазоном

•  АЧХ: 20 Гц – 22 кГц
•  Регулируемое оголовье
•  Переходник мини-Jack – 

Jack 

СН70 

•  Мониторные наушники
•  Закрытая конструкция 

для хорошей звукоизо-
ляции

•  Драйверы 40 мм с 
широким динамическим 
диапазоном

•  АЧХ: 20 Гц – 22 кГц
•  Регулируемое оголовье
•  Переходник мини-Jack – 

Jack 

RH600 

•  Высококачественные 
наушники

•  Драйверы 40 мм с широким 
динамическим диапазоном

•  АЧХ: 20 Гц – 22 кГц
•  Переходник мини-Jack – Jack 

RH300 

•  Высококачественные 
наушники

•  Полуоткрытая конструкция 
•  Широкий динамический 

диапазон
•  АЧХ: 20 Гц – 22 кГц
•  Переходник мини-Jack – Jack 

RH100 

•  Наушники для студийного 
и/или домашнего приме-
нения

•  Переходник мини-Jack – 
Jack 

RH60

•  Наушники с полупрозрачным 
регулируемым оголовьем

•  Драйверы 34 мм с широким 
динамическим диапазоном

•  Переходник мини-Jack – 
Jack 

Наушники Наушники






